Zemkopības ministrijas rīkojums Nr. 204

Rīgā 2003. ga​da 16. jūnijā

Par ri​teņtrak​to​ru un to sa​stāvdaļu at​bilstības 

novērtēšanas prasību ap​stip​rināšanu

Sa​skaņā ar Mi​nis​tru ka​bi​ne​ta 2003.ga​da 13.mai​ja no​tei​ku​mu Nr. 252 “Lauk​saim​niecībā vai mežsaim​niecībā iz​man​to​ja​mo ri​teņtrak​to​ru un to sa​stāvdaļu at​bilstības novērtēšanas no​tei​ku​mi” 3. un 32.pun​ktu ap​stip​rināt prasības ri​teņtrak​to​ru un to sa​stāvdaļu at​bilstības novērtēšanai (pie​li​kums).

Zem​kopības mi​nistrs M.Roze
Valsts sek​retāre L.Straujuma
Pie​li​kums
Prasības lauk​saim​niecībā vai mežsaim​niecībā 

iz​man​to​ja​mo ri​teņtrak​to​ru un to sa​stāvdaļu 

at​bilstības novērtēšanai

I. Vispārīgie jautāju​mi

1. Šo nor​matīvu iz​pratnē lie​to​tie ter​mi​ni:

1.1. Lauk​saim​niecībā vai mežsaim​niecībā iz​man​to​ja​mie ri​teņtrak​to​ri (turpmāk — ri​teņtrak​to​ri) ir ri​teņtrak​to​ri, ku​ru mak​simālais aprēķinātais ātrums ir no 6 un 40 km/h, ku​ri aprīko​ti ar ri​teņiem, ku​riem ir vis​maz di​vas asis, ku​ru gal​venās fun​kci​jas ir vil​ces spēks un ku​ri īpaši kons​truēti, lai vil​ktu, stum​tu, pārvie​to​tu vai dar​binātu no​teik​tus lauk​saim​niecībā vai mežsaim​niecībā iz​man​to​ja​mus dar​barīkus un mašīnas vai pie​ka​bes (trei​le​rus). Tie var būt aprīko​ti kra​vu un pa​sažie​ru pārvadāšanai;

1.2. Vienā etapā pa​beigts ri​teņtrak​tors — ri​teņtrak​tors, kas at​bilst visām at​tiecīgās kla​ses ri​teņtrak​to​ra no​teik​to teh​nis​ko nor​matīvu prasībām un kam nav veik​ta at​bilstības novērtēšana kā ne​pa​beig​tam vai vairākos eta​pos pa​beig​tam ri​teņtrak​to​ram; 

1.3. Vairākos eta​pos pa​beigts ri​teņtrak​tors — ri​teņtrak​tors, kas at​bilst visām at​tiecīgās kla​ses ri​teņtrak​to​ram no​teik​to teh​nis​ko nor​matīvu prasībām un kam kādā no iz​ga​ta​vošanas eta​piem veik​ta at​bilstības novērtēšana kā ne​pa​beig​tam ri​teņtrak​to​ram;

1.4. Ri​teņtrak​to​ra kla​se — ri​teņtrak​to​ru ie​dalījums at​karībā no tam mak​simāli pa​redzētā ātru​ma, asu skai​ta, šķērsbāzes mi​nimālā pla​tu​ma, pašma​sas un klīren​sa sa​skaņā ar 2. pie​li​ku​ma A nodaļā no​teik​to;

1.5. Ri​teņtrak​to​ra tips — vie​nas kla​ses ri​teņtrak​to​ri, kas ne​atšķiras vis​maz pēc gal​ve​na​jiem pa​ra​met​riem, ku​ri no​teik​ti šo no​tei​ku​mu 1. pie​li​ku​ma in​formāci​jas do​ku​mentā. Vie​nam ri​teņtrak​to​ra ti​pa mo​de​lim var būt vairāki va​rian​ti un mo​di​fikāci​jas, kā tas no​teikts 2. pie​li​ku​ma A nodaļā;

1.6. Ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas pro​to​tips (turpmāk — pro​to​tips) — ri​teņtrak​to​ra ti​pa vai tā sa​stāvdaļas ti​pa pa​raugs, ku​ru ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ie​sniedz testēšanai;

1.7. Ri​teņtrak​to​ra ti​pa vai tā sa​stāvdaļu ti​pa ap​stip​rināšana (turpmāk — ti​pa ap​stip​rināšana) šo nor​matīvu iz​pratnē ir ad​mi​nis​tratīvi teh​nis​ka at​bilstības novērtēšanas pro​cedūra, ko veic piln​va​ro​ta ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja, lai, pa​ma​to​jo​ties uz testēšanas la​bo​ra​to​ri​ju snieg​ta​jiem ziņoju​miem un va​do​ties no ti​pa ap​stip​rināšanas ser​ti​fikāta 2. pie​li​ku​ma C nodaļā no​teik​to pārbaužu re​zultātiem, novērtētu ri​teņtrak​to​ru vai to sa​stāvdaļu ti​pa at​bilstību at​tiecīgo teh​nis​ko nor​matīvu prasībām.

1.8. Ri​teņtrak​to​ra daudz​eta​pu ti​pa ap​stip​rināšana — ti​pa ap​stip​rināšanas pro​cedūra, kad at​karībā no ri​teņtrak​to​ra pa​beigtības sta​di​jas, tiek novērtēta ne​pa​beig​ta vai vairākos eta​pos pa​beig​ta ri​teņtrak​to​ra at​bilstība šo no​tei​ku​mu un teh​nis​ko nor​matīvu prasībām;

1.9. Ri​teņtrak​to​ra in​di​vi​duāla ap​stip​rināšana — teh​nis​ki ad​mi​nis​tratīva at​bilstības novērtēšanas pro​cedūra at​se​višķam ri​teņtrak​to​ram, ko veic ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja, lai novērtētu tā at​bilstību teh​nis​ko nor​matīvu prasībām;

1.10. Ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pa atzīšana (turpmāk — ti​pa atzīšana) šo nor​matīvu iz​pratnē ir ad​mi​nis​tratīva at​bilstības novērtēšanas pro​cedūra, ko veic ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja sa​skaņā ar pastāvošaj​iem nor​matīva​jiem ak​tiem, lai ap​lie​cinātu, ka ci​tas valsts ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas piešķir​tais ti​pa ap​stip​rinājums (iz​snieg​tais ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikāts un tam pie​vie​notā do​ku​mentāci​ja) at​bilst šo nor​matīvu prasībām. Ri​teņtrak​to​rus un to sa​stāvdaļas, ku​riem ir atzīts ti​pa ap​stip​rinājums, var piedāvāt Lat​vi​jas tirgū bez pa​pil​du at​bilstības novērtēšanas pro​cedūru veikšanas;

1.11. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja ir Mi​nis​tru ka​bi​ne​ta piln​va​ro​ta kom​pe​ten​ta in​stitūci​ja, kas, va​do​ties no šiem nor​matīviem, at​bild par ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pa ap​stip​rināšanas vi​siem as​pek​tiem, tai skaitā par ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikāta iz​došanu, atņemšanu un sa​ka​riem ar ci​tu dalībval​stu ap​stip​rinātājām ie​stādēm, kā arī par ražotāja at​bilstības pārbau​di at​tiecībā uz pro​duk​ci​ju;

1.12. Ražotājs ir per​so​na vai struktūra, kas ir at​bildīga ap​stip​rinātājai ie​stādei par vi​siem ar ti​pa ap​stip​rināšanas pro​cedūru saistītiem as​pek​tiem, kā arī par pro​duk​ci​jas at​bilstību, pie kam nav būtis​ki, vai per​so​na vai struktūra ir tieši ie​saistīta vi​sos ri​teņtrak​to​ra ražošanas pos​mos;

1.13. Piln​va​ro​tais pārstāvis ir fi​zis​ka vai ju​ri​dis​ka per​so​na, kas reģistrēta Lat​vijā, ku​ra ir saņēmu​si rak​stis​ku piln​va​ru no ražotāja dar​bo​ties viņa vārdā sa​skaņā ar at​se​višķām vai visām saistībām un for​ma​litātēm, kas at​tie​cas uz šiem nor​matīviem;

1.14. Ti​pa ap​stip​rināju​ma turētājs — ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis, ku​ram at​bilstības novērtēšanas re​zultātā iz​sniegts ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikāts;

1.15. Ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikāts nozīmē pie​li​kumā 2. pie​li​ku​ma C nodaļā ap​rakstīto ti​pa ap​stip​rināju​ma ziņoju​ma formā iz​teik​tu do​ku​men​tu vai at​tiecīgā at​se​višķās (īpašās) di​rektīvas pie​li​kumā ap​rakstīto do​ku​men​tu, kas ie​tver ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas rīcībā esošo in​formāci​ju at​tiecībā uz ri​teņtrak​to​ra  vai tā sa​stāvdaļu ti​pu;

1.16. At​bilstības ser​ti​fikāts nozīmē 3. pie​li​kumā ap​rakstīto no​teik​tas for​mas do​ku​men​tu, ku​ru iz​pil​da ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis par kat​ru konkrētu pa​beig​tu vai ne​pa​beig​tu ri​teņtrak​to​ru, kas ap​lie​ci​na, ka šis konkrētais ri​teņtrak​tors at​bilst ap​stip​rināta​jam ti​pam. Ri​teņtrak​to​ru iz​vie​to​jot tirgū, at​bilstības ser​ti​fikāts tiek dots līdzi kopā ar eks​pluatāci​jas ins​truk​ci​ju; 
1.17. ES di​rektīva — Ei​ro​pas Eko​no​miskās Ko​pie​nas (Eu​ro​pean Eco​no​mic Com​mu​nity — EEC) un Ei​ro​pas Ko​pie​nas (Eu​ro​pean Com​mu​nity — EC) pieņemtās di​rektīvas, kas at​tie​cas uz lauk​saim​niecībā vai mežsaim​niecībā iz​man​to​ja​mo ri​teņtrak​to​ru at​bilstības novērtēšanu;

1.18. ES at​se​višķā (īpašā) di​rektīva nozīmē di​rektīvas, ku​ras no​sauk​tas šo no​tei​ku​mu 1.pie​li​ku​ma B nodaļā un kurās no​teik​tas konkrētas prasības (teh​nis​kie nor​matīvi) ri​teņtrak​to​ru un to sa​stāvdaļu ti​pa ap​stip​rināšanai;

1.19. ANO No​tei​ku​mi — Ei​ro​pas Eko​no​miskās ko​mi​si​jas (Eco​no​mic Com​mis​sion for Eu​ro​pe — ECE) Iekšze​mes tran​spor​ta ko​mi​te​jas (In​land Tran​sport Com​mit​tee) Ženēvā 1958.ga​da 20. martā ANO Ei​ro​pas Eko​no​miskās ko​mi​si​jas ie​tva​ros no​slēgta​jam nolīgu​mam “Par vien​vei​da teh​nis​ko priekšrak​stu pieņemšanu ri​teņu tran​sportlīdzekļiem, aprīko​ju​mam un daļām, ku​ras var uz​stādīt un/vai iz​man​tot ri​teņu tran​sportlīdzekļos, un sa​skaņā ar šiem priekšrak​stiem piešķira​mo at​bilstības novērtēšanas ap​stip​rināju​mu sa​vstarpējās atzīšanas no​sacīju​miem” pie​vie​no​tie no​tei​ku​mi (Re​gu​la​tions);

1.20. Dalībvalsts ir Ei​ro​pas Sa​vienības valsts vai jeb​ku​ra ci​ta valsts, ku​rai ir ju​ri​dis​ki sais​toši 1.19. punktā de​finētie ANO no​tei​ku​mi (Re​gu​la​tions);

1.21. Teh​nis​kie nor​matīvi — di​rektīvās, ANO No​tei​ku​mos, Lat​vi​jas un star​ptau​tis​ka​jos stan​dar​tos un na​cionāla​jos li​kum​došanas ak​tos ie​tvertās prasības, kas at​tie​cas uz šo nor​matīvu darbības sfēru;

1.22. Teh​nis​kais ap​raksts — ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas ti​pa ap​raksts, kas ri​teņtrak​to​ra ti​pa at​bilstības novērtēšanas gadījumā at​bilst šo no​tei​ku​mu 1. pie​li​ku​ma in​formāci​jas do​ku​men​ta pa​raugā ie​tver​tajām prasībām, bet ri​teņtrak​to​ru sa​stāvdaļu ti​pa ap​stip​rināšanas gadījumā  at​tiecīgā at​se​višķā (īpašā) di​rektīvā no​teik​to teh​nis​ko  nor​matīvu prasībām;

1.23. In​formāci​jas do​ku​ments ir šo no​tei​ku​mu 1. pie​li​kumā iz​klāstītais do​ku​ments teh​nis​ko da​tu veid​la​pas formā, kas no​sa​ka, kāda in​formāci​ja ti​pa ap​stip​rināju​ma pre​ten​den​tam ir jāie​sniedz;

1.24. In​formāci​jas ma​pe ir ma​pe, kas ie​tver 1. pie​li​ku​ma da​tus kopā ar rasēju​miem, foto​grāfijām u.c. do​ku​men​tiem, ko pre​ten​dents ie​sniedz ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jai vai testēšanas la​bo​ra​to​ri​jai, kā tas no​teikts in​formāci​jas do​ku​mentā vai at​se​višķā (īpašā) di​rektīvā un šajos nor​matīvos;

1.25. In​formāci​jas pa​ke​te ir in​formāci​jas ma​pe kopā ar pārbau​des ziņoju​miem vai ci​tiem do​ku​men​tiem, ko testēšanas la​bo​ra​to​ri​ja vai ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja, pil​dot sa​vas fun​kci​jas, ir pie​vie​no​ju​si in​formāci​jas ma​pei;

1.26. In​formāci​jas pa​ke​tes sa​tu​ra rādītājs ir do​ku​ments, kurā ir uz​skaitīts in​formāci​jas pa​ke​tes sa​turs, kas ir at​bilstīgi nu​murēts vai citādi apzīmēts, lai skaid​ri būtu iden​ti​ficēja​mas vi​sas la​pas un tajās esošais sa​turs;

1.27. Ti​pa ap​stip​rināju​ma marķējums (“type ap​pro​val mark”) piešķirtā ti​pa ap​stip​rināju​ma apzīmējums, kas ir daļa no ti​pa ap​stip​rināju​ma zīmes un pa​pil​du apzīmēju​miem at​bil​stoši teh​nis​ko nor​matīvu prasībām;

1.28. Ti​pa ap​stip​rināju​ma nu​murs (“type ap​pro​val num​ber”) — piešķirtā ti​pa ap​stip​rināju​ma apzīmējums, kas ap​rakstīts 2. pie​li​ku​ma C nodaļas 1. pa​pil​dinājumā;

1.29. Ri​teņtrak​to​ra ag​regāts (turpmāk — ag​regāts) — detaļu, sa​likšanas vienību, mez​glu, mehānis​mu vai ierīču no​slēgta vienība, kas veic no​teik​tas vie​no​tas fun​kci​jas ri​teņtrak​torā, ir sa​montēts kopējā kor​pusā un ku​ru pa​redzēts uz​stādīt tieši uz ri​teņtrak​to​ra šasi​jas, virsbūves, rāmja vai sa​vie​no​ju​ma ar ci​tiem ag​regātiem (mo​tors, pārne​sumkārba). Ag​regāts, ne​at​karīgi no tā, vai tas ir vai nav uz​stādīts ri​teņtrak​torā, var veikt sa​vas fun​kci​jas;

1.30. Ri​teņtrak​to​ra iekārta (turpmāk — iekārta) — mehānis​mu, ierīču vai sistēmu ko​pums, kas veic vie​no​tas fun​kci​jas un kā augstākā montāžas vienība tiek uz​stādīts ri​teņtrak​torā. Iekārtā var būt ie​tver​tas sistēmas. Iekārtai var būt pa​mat​fun​kci​ju rak​sturs (piem., stūres iekārta, bremžu iekārta) vai teh​no​loģis​ku (spe​ciālu dar​bu veikšanai) fun​kci​ju rak​sturs (piem., celšanas iekārta);

1.31. Ri​teņtrak​to​ra ierīce (turpmāk — ierīce) — detaļu, sa​likšanas vienību, mez​glu vai mehānis​mu ko​pums, kas veic no​teik​tas vie​no​tas fun​kci​jas ri​teņtrak​torā. Ierīce pa​ras​ti ne​no​drošina ri​teņtrak​to​ra kustību, bet uz​la​bo kom​for​tu un ci​tas eks​pluatāci​jas īpašības (ap​gais​mes ierīces, ap​sil​des ierīces, lo​gu tīrīšanas ierīces, skaņas sig​na​lizāci​jas  ierīces);

1.32. Ri​teņtrak​to​ra mehānisms (turpmāk — mehānisms) — detaļu, sa​likšanas vienību vai mez​glu sa​vie​no​jums ki​nemātiskā ķēdē, ku​ras uz​de​vums ir no​drošināt no​teik​tas kustības ķēdes locekļiem (kloķa–klaņa mehānisms, gāzu sa​da​les mehānisms, stūres mehānisms, kra​vas plat​for​mas pa​celšanas mehānisms u.tml.);

1.33. Ri​teņtrak​to​ra mezgls (turpmāk — mezgls) — detaļu vai sa​likšanas vienību sa​vie​no​jums, kas sa​stip​rināts, vei​cot montāžas operāci​ju (-as) (vir​zu​lis komp​lektā ar gre​dze​niem, pirk​stu un kla​ni). At​karībā no pie​lie​to​jamām montāžas operācijām mezgls tāpat kā sa​likšanas vienība var būt iz​jau​cams vai ne​iz​jau​cams;

1.34. Ri​teņtrak​to​ra sa​likšanas vienība (turpmāk — sa​likšanas vienība) — iz​strādājums no vairākām detaļām, kas sa​stip​rinātas vei​cot kādu no sa​likšanas operācijām (skrūvēšanu, kniedēšanu, presēšanu, me​tināšanu, lodēšanu u. tml.) (piem., bremžu kluču komp​lekts). 

At​karībā no lie​totās sa​likšanas operāci​jas sa​likšanas vienība var būt iz​jau​ca​ma vai ne​iz​jau​ca​ma;

1.35. Ri​teņtrak​to​ra sa​stāvdaļa (kom​po​ne​nte) (turpmāk — sa​stāvdaļa) — sa​likšanas vienība, mezgls vai mehānisms, ierīce, ag​regāts, sistēma vai iekārta;

1.36. Ri​teņtrak​to​ra sistēma (turpmāk — sistēma) — detaļu, sa​likšanas vienību, mez​glu, mehānis​mu vai ierīču sa​vstarpēji saistīts sa​vie​no​jums, kas veic no​teik​tas fun​kci​jas ri​teņtrak​torā. Sistēma pa​ras​ti ir saistīta ar tran​sportlīdzekļa kustības no​drošināšanu (aiz​de​dzes sistēma, dze​ses sistēma). Sistēmā var tikt ie​tver​tas dažādas ierīces.

2. Šie nor​matīvi no​sa​ka teh​niskās prasības lauk​saim​niecībā vai mežsaim​niecībā iz​man​to​ja​mo ri​teņtrak​to​ru (turpmāk– ri​teņtrak​to​ru) un to sa​stāvdaļu at​bilstības novērtēšanai. Nor​matīvi ie​tver ri​teņtrak​to​ru un to sa​stāvdaļu ti​pa ap​stip​rināšanas un ti​pa atzīšanas kārtību un pie​lie​to​ja​mo teh​nis​ko nor​matīvu uz​skaitīju​mu.

3. Šie nor​matīvi ne​at​tie​cas uz:

3.1. ri​teņtrak​to​riem, kas reģistrēti Lat​vijā līdz šo no​tei​ku​mu spēkā stāšanās die​nai;

3.2. ri​teņtrak​to​riem, ku​ru ie​priekšējā pastāvīgā reģistrāci​ja bi​ju​si ārvalstīs un ku​ri iz​ga​ta​vo​ti līdz 2002.ga​da 31. de​cem​brim;

3.3. ri​teņtrak​to​riem, kas uz lai​ku ie​ves​ti no ārvalstīm un tur reģistrēti;

3.4. ri​teņtrak​to​ru sa​stāvdaļām, kas ie​ves​tas vai ražotas Lat​vijā līdz 2004. ga​da 31. de​cem​brim;

3.5. lie​totām ri​teņtrak​to​ru sa​stāvdaļām.

II. Ti​pa ap​stip​rināšanas kārtība

4. Ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pa ap​stip​rināšanai ri​teņtrak​to​ra ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ie​sniedz ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā ie​snie​gu​mu, ku​ram no​teiktā secībā pie​vie​no:

4.1. in​formāci​jas pa​ke​ti, kas ie​tver:

4.1.1. in​formāci​jas pa​ke​tes sa​tu​ra rādītāju; 

4.1.2. in​formāci​jas ma​pi, kas sa​tur in​formāci​jas do​ku​men​tu ar ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu teh​nis​ko ap​rak​stu, ku​ra sa​turs dots at​tiecīgo A un B in​for​matīvo veid​la​pu pa​rau​gos šo no​tei​ku​mu 1. pie​li​kumā. In​formāci​jas mapē ie​tver arī 1. pie​li​ku​ma 1. pa​pil​dinājumā ap​rakstīto in​for​matīvo veid​la​pu par lauk​saim​niecības vai mežsaim​niecības trak​to​ru modeļu ap​stip​rināšanu at​tiecībā uz elek​tro​magnētis​ko sa​derību (75/322EE) ar jaunākiem grozīju​miem, kas iz​darīti ar di​rektīvu 2000/2/EC.

In​formāci​jas ma​pei jāsa​tur at​bilstības novērtēšanai ne​pie​ciešamie ri​teņtrak​to​ra pro​to​ti​pa rasēju​mi un foto​grāfi​jas uz A 4 formāta lapām vai sa​locītas šādā formātā at​bil​stošā mērogā, kas sniedz pie​tie​ka​mi daudz de​ta​lizētu in​formāci​ju par ri​teņtrak​to​ra ti​pu. Ja ir foto​attēli, tiem jābūt pie​tie​ka​mi de​ta​lizētiem

4.1.2.1 in​formāci​jas do​ku​men​ta A pa​rau​gu iz​man​to gadījumā, ja nav modeļa ap​stip​rināju​ma ap​liecības vai sa​stāvdaļu ti​pa ap​stip​rināju​ma ap​liecības, kas iz​snieg​tas sa​skaņā ar at​se​višķo (īpašo) di​rektīvu;

4.1.2.2. vienkāršotu in​for​matīvā do​ku​men​ta B pa​rau​gu iz​man​to gadīju​mos, ja ir vie​na vai vairākas modeļa ap​stip​rināju​ma vai sa​stāvdaļas ap​stip​rināju​ma ap​liecības, kas iz​do​tas sa​skaņā ar at​se​višķām (īpašām) di​rektīvām;

4.1.3. in​formāci​jas ma​pi sa​skaņā ar at​tiecīgo teh​nis​ko nor​matīvu prasībām (ri​teņtrak​to​ra sa​stāvdaļu ti​pam);

4.1.4. ražotāja pārziņā esošas vai ci​tas ne​at​karīgas testēšanas la​bo​ra​to​ri​jas ziņoju​mus par izmēģināju​ma re​zultātiem, ie​skai​tot 2. pie​li​ku​ma C nodaļas II daļā norādītos da​tus, esošās modeļa ap​stip​rināju​ma vai sa​stāvdaļu ap​stip​rināju​ma ap​liecības un ci​tus do​ku​men​tus, kas var sniegt in​formāci​ju par ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas ti​pu (pēc ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas pie​prasīju​ma vai ražotāja vai tā piln​va​rotā pārstāvja ie​ska​tiem);

4.1.5. at​bilstības ser​ti​fikāta pa​rau​gu sa​skaņā ar 3. pie​li​kumā do​to for​mu, ar ku​ru ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ap​lie​ci​na kat​ra konkrēta ri​teņtrak​to​ra at​bilstību ap​stip​rināta​jam ti​pam;

4.1.6. eks​pluatāci​jas ins​truk​ci​ju lat​viešu va​lodā;

4.1.7. ražotāja iz​snieg​tu piln​va​ru, kurā norādīti to per​so​nu vārds, uzvārds un ieņema​mais amats, ku​ri būs tiesīgi pa​rakstīt at​bilstības ser​ti​fikātus, kā arī šo per​so​nu pa​rak​stu pa​rau​gus;

4.1.8. ražotāja piln​va​ru tā ofi​ciāla​jam pārstāvim, ja ražotājs piln​va​ro to iz​sniegt at​bilstības ser​ti​fikātu;

4.2. daudz​eta​pu ti​pa ap​stip​rināšanas gadījumā:

4.2.1. pir​majā etapā ie​sniedz tās in​formāci​jas ma​pes daļas un at​bilstības ap​lie​cināju​mus, kas rak​stu​ro ne​pa​beig​ta ri​teņtrak​to​ra pa​beigtības pakāpi;

4.2.2. ot​rajā un tam se​ko​jošajos eta​pos — in​formāci​jas ma​pes daļas un at​bilstības ap​lie​cināju​mus, kas at​bilst at​tiecīga​jam iz​ga​ta​vošanas eta​pam, kā arī ie​priekšējos ti​pa ap​stip​rināšanas eta​pos iz​snieg​to ri​teņtrak​to​ra ti​pa ap​stip​rināju​mu ser​ti​fikātu ko​pi​jas;

5. Par kat​ru ri​teņtrak​to​ru vai tā sa​stāvdaļu ti​pu ie​snie​dzams at​se​višķs ie​snie​gums ne vairāk kā vienā ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā.

6. Ja šo nor​matīvu 4. punktā minētie do​ku​men​ti tiek ie​snieg​ti svešva​lodā, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja ne​pie​ciešamības gadījumā var pie​prasīt tiem pie​vie​not šo do​ku​men​tu tul​ko​ju​mu valsts va​lodā.

7. Ti​pa ap​stip​rināšanas iz​de​vu​mus sedz tā per​so​na, kas ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā ie​snie​gu​si ie​snie​gu​mu ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināšanai.

8. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja 30 dar​ba die​nu laikā no vi​su do​ku​men​tu ie​sniegšanas brīža, va​do​ties pēc 2. pie​li​ku​ma B nodaļas 2. pa​pil​dinājumā no​teiktās kārtības, kas jāievēro, vei​cot ti​pa ap​stip​rināju​ma pro​cedūru, iz​ska​ta ražotāja vai tā piln​va​rotā pārstāvja ie​snieg​tos do​ku​men​tus, pēc ne​jauša at​la​ses prin​ci​pa izvēlēta ti​pa ap​stip​rināšanai pie​teiktā ri​teņtrak​to​ra pa​rau​gu un pēc to ap​se​košanas pieņem lēmu​mu par ti​pa ap​stip​rināju​ma piešķiršanu vai at​tei​ku​mu. Ja ie​sniegtā do​ku​mentāci​ja ir ne​precīza, ne​pilnīga vai ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja uz​ska​ta, ka ne​pie​ciešams ie​sniegt pa​pil​du do​ku​mentāci​ju, lēmums par ti​pa ap​stip​rināju​ma piešķiršanu vai at​tei​ku​mu var tikt at​likts uz lai​ku līdz norādītās pa​pil​du do​ku​mentāci​jas iz​skatīšanai.

9. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja var piešķirt šādus ap​stip​rināju​mus:

9.1. ri​teņtrak​to​ra ti​pa ap​stip​rināju​mu:

9.1.1.ri​teņtrak​to​ra ti​piem, kas at​bilst in​formāci​jas pa​ketē snieg​ta​jam ap​rak​stam un šo no​tei​ku​mu 2. pie​li​ku​ma B nodaļā no​teik​to teh​nis​ko nor​matīvu prasībām un iz​turējis ti​pa at​bilstības ser​ti​fikātā no​teiktās pārbau​des;

9.1.2. daudz​eta​pu ti​pa ap​stip​rināju​mu ne​pa​beig​tu vai vairākos eta​pos pa​beig​tu ri​teņtrak​to​ru ti​piem, kas at​bilst ie​sniegtā in​for​matīvā pa​ketē snieg​ta​jam teh​nis​ka​jam ap​rak​stam, šo no​tei​ku​mu 2. pie​li​ku​ma B nodaļā no​teik​to teh​nis​ko nor​matīvu prasībām un iz​turējis ti​pa at​bilstības ser​ti​fikātā no​teiktās pārbau​des, ņemot vērā ri​teņtrak​to​ra pa​beigtības pakāpi.

9.1.3. ti​pa ap​stip​rināju​mu ri​teņtrak​to​ra ti​pam at​tiecībā uz sa​stāvdaļu uz​stādīšanu, ja tas at​bilst in​formāci​jas pa​ketē snieg​ta​jam ap​rak​stam, šo no​tei​ku​mu 2. pie​li​ku​ma B nodaļā no​teik​to teh​nis​ko nor​matīvu prasībām. 

9.1.4. ti​pa ap​stip​rināju​mu ri​teņtrak​to​ra sa​stāvdaļu ti​pam, kas at​bilst in​formāci​jas mapē snieg​ta​jam ap​rak​stam un šo no​tei​ku​mu 2. pie​li​ku​ma B nodaļas at​se​višķās (īpašās) di​rektīvās no​teiktām teh​nis​ko nor​matīvu prasībām.

10. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja, pa​ma​to​jo​ties uz ob​jektīvi ar​gu​mentētu ražotāja rak​stis​ku lūgu​mu, jeb​ku​ru no 9. punktā minēta​jiem ap​stip​rināju​miem var piešķirt uz lai​ku līdz 12 mēnešiem, ja at​bilstība at​tiecīgo teh​nis​ko nor​matīvu prasībām tiek pierādīta ne​vis ar ti​pa ap​stip​rināju​ma ap​liecībām vai marķēju​mu, bet ar ci​ta vei​da at​bilstības ap​lie​cināju​miem(testēšanas la​bo​ra​to​ri​ju ziņoju​miem, in​spicēšanas pro​to​ko​liem u.tml.).

11. Ja ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja kon​statē, ka ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas tips ne​at​bilst šo nor​matīvu prasībām, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja pieņem lēmu​mu ne​piešķirt ti​pa ap​stip​rināju​mu un 15 dar​ba die​nu laikā pēc lēmu​ma pieņemšanas rak​stis​ki in​formē ie​sniedzēju, norādot at​tei​ku​ma ie​mes​lu.

12. Ja ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja kon​statē, ka ri​teņtrak​tors vai tā sa​stāvdaļa, kas at​bilst šo nor​matīvu prasībām, var radīt drau​dus sa​tik​smes drošībai, cilvēku ve​selībai, dzīvībai vai vi​dei, tā pieņem lēmu​mu ne​piešķirt ti​pa ap​stip​rināju​mu un 30 dar​ba die​nu laikā in​formē par to ražotāju vai piln​va​ro​to pārstāvi, pa​ma​to​jot sa​vu lēmu​mu.

13. Ja ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pam piešķirts ap​stip​rinājums, tad ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja ap​stip​rināta​jam ri​teņtrak​to​ra ti​pam iz​sniedz ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu at​bil​stoši 2. pie​li​ku​ma C nodaļā norādītajām prasībām sa​skaņā ar tajā ie​tvertā ti​pa ap​stip​rināju​ma ziņoju​ma for​mas pa​rau​gu, bet ap​stip​rināta​jam sa​stāvdaļu ti​pam — at​bil​stoši at​tiecīgo teh​nis​ko nor​matīvu prasībām.

14. Iz​snie​dzot at​tiecīgi aizpildītu ti​pa ap​stip​rināšanas ser​ti​fikātu, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja piešķir ti​pa ap​stip​rināju​ma nu​mu​ru at​bil​stoši šo no​tei​ku​mu 2. pie​li​ku​ma C nodaļas 1. pa​pil​dināju​ma prasībām.

15. Ja ap​stip​rināmā ti​pa sa​stāvdaļa sa​vas fun​kci​jas var veikt ti​kai sa​vie​no​jumā ar citām ri​teņtrak​to​ra daļām, tad tas jānorāda in​formāci​jas mapē un ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātā.

16. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja, ievēro​jot ri​teņtrak​to​ra pa​beigtības pakāpi, var aiz​liegt ne​pa​beig​ta ri​teņtrak​to​ra pastāvīgu reģistrāci​ju un eks​pluatāci​jas uzsākšanu līdz lai​kam, kad tas tiek pa​beigts.
III. Ti​pa ap​stip​rināju​ma grozīju​mu iz​darīšanas kārtība

17. Ja teh​nis​ka​jos nor​matīvos vai šajos nor​matīvos tiek iz​darīti grozīju​mi un ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas piešķir​tais ti​pa ap​stip​rinājums kļūst ne​derīgs, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms ti​pa ap​stip​rināju​ma derīgu​ma ter​miņa beigām par to rak​stis​ki in​formē ti​pa ap​stip​rināju​ma turētāju.

18. Ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ne vēlāk kā 30 dar​ba die​nu laikā pirms ti​pa ap​stip​rināju​ma derīgu​ma ter​miņa beigām rak​stis​ki in​formē ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ju par šī ti​pa iz​ga​ta​vošanas pro​cesā esošo, iz​ga​ta​vo​to un rea​lizēto ri​teņtrak​to​ru skai​tu, norādot to iden​ti​fikāci​jas nu​mu​rus un da​tu​mu, kad iz​ga​ta​vots pēdējais ri​teņtrak​tors at​bil​stoši pēdējam ti​pa ap​stip​rināju​mam.

19. Ie​snie​gums grozīju​mu iz​darīšanai ti​pa ap​stip​rinājumā ie​snie​dzams tās dalībvalsts ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā, kas piešķīru​si sākotnējo ti​pa ap​stip​rināju​mu. Ie​snie​gumā ti​pa ap​stip​rināju​ma turētājs norāda grozīju​mu iz​darīšanas ie​mes​lu.

20. Ie​snie​gums grozīju​mu iz​darīšanai ie​snie​dzams ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jai šādos gadīju​mos:

20.1. ja ražotājs vai tā pārstāvis saņēmis šo nor​matīvu 17. punktā minēto in​formāci​ju un vēlas pa​ga​rināt ti​pa ap​stip​rināju​mu un saņemt jau​nu ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu;

20.2. jeb​kurā citā gadījumā, kad ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis vēlas veikt ri​teņtrak​to​ra kons​truk​cijā teh​nis​kas iz​maiņas ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā ap​stip​rināta​jam ti​pam.

21. Ja mainās da​ti in​formāci​jas pa​ketē, ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā ie​sniedz jau​nu in​formāci​jas pa​ke​tes sa​tu​ra rādītāju un to in​formāci​jas pa​ke​tes daļu, kurā veik​tas iz​maiņas, uz​skatāmi norādot iz​darītos grozīju​mus. Ja grozīju​mu dēļ ro​das būtis​kas iz​maiņas in​formāci​jas pa​ketē, kā arī ja grozīju​mi ir iz​darīti vairākkārt, kā re​zultātā in​formāci​jas pa​ke​te kļūst nepārskatāma, ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ie​sniedz vi​sus grozīju​mus ap​ko​po​jošu (kon​so​lidējošu) in​formāci​jas pa​ke​ti.

22. Ja grozīju​mu dēļ mainās da​ti ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātā, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja iz​sniedz jau​nu ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu, kas tiek nu​murēts kā pa​ga​rinājums, norādot ti​pa ap​stip​rināju​ma pa​ga​rināju​ma ie​mes​lu.

23. Ja ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja kon​statē, ka grozīju​mu dēļ ir ne​pie​ciešams veikt pa​pil​du tes​tus vai pārbau​des, tā in​formē par to ražotāju vai tā piln​va​ro​to pārstāvi un jau​nu ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu iz​sniedz ti​kai pēc sekmīgas pa​pil​du tes​tu vai pārbaužu veikšanas.

IV. Ti​pa atzīšanas un reģistrēšanas kārtība

24. Ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pa atzīšanai ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ie​sniedz ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā ie​snie​gu​mu, ku​ram no​teiktā secībā pie​vie​no:

24.1. ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu vai ko​pi​ju;

24.2. in​formāci​jas pa​ke​ti, kas ie​tver:

24.2.1. in​formāci​jas pa​ke​tes sa​tu​ra rādītāju;

24.2.2. in​formāci​jas ma​pi, kas sa​tur in​formāci​jas do​ku​men​tu ar ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu teh​nis​ko ap​rak​stu, ku​ra sa​turs dots at​tiecīgi A un B veid​la​pu pa​rau​gos šo no​tei​ku​mu 1. pie​li​kumā (skat. 4.1.2.1. un 4.1.2.2. pun​ktu), kā arī aiz​pil​da 2. pie​li​ku​ma 1. pa​pil​dinājumā ap​rakstīto in​for​matīvo veid​la​pu par lauk​saim​niecības vai mežsaim​niecības trak​to​ru modeļu ap​stip​rināšanu at​tiecībā uz elek​tro​magnētis​ko sa​derību (75/322EE) ar jaunākiem grozīju​miem, kas iz​darīti ar di​rektīvu 2000/2/EC. In​formāci​jas mapē jāie​tver at​bilstības novērtēšanai ne​pie​ciešamie ri​teņtrak​to​ra pro​to​ti​pa rasēju​mi un foto​grāfi​jas uz A4 formāta lapām vai sa​locītas šādā formātā, at​bil​stošā mērogā, kas sniedz pie​tie​ka​mi daudz de​ta​lizētu in​formāci​ju par ri​teņtrak​to​ra ti​pu. Ja ir foto​attēli, tiem jābūt pie​tie​ka​mi de​ta​lizētiem;

24.2.3. in​formāci​jas ma​pi at​bil​stoši at​tiecīgo teh​nis​ko nor​matīvu prasībām (ri​teņtrak​to​ra sa​stāvdaļu ti​pam);

24.2.4. Testēšanas la​bo​ra​to​ri​jas ziņoju​mus par ri​teņtrak​to​ru at​bil​stoši šo no​tei​ku​mu 2. pie​li​ku​ma C nodaļas II daļas prasībām (Testēšanas re​zultātu pro​to​ko​la for​ma);

24.2.5. ci​tus testēšanas la​bo​ra​to​ri​ju ziņoju​mus vai ser​ti​ficēšanas in​stitūci​ju iz​snieg​tos at​bilstības ap​lie​cināju​mus par ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pu pēc ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas pie​prasīju​ma vai ražotāja vai tā piln​va​rotā pārstāvja ie​ska​tiem;

24.3. eks​pluatāci​jas ins​truk​ci​ju ar tul​ko​ju​mu lat​viešu va​lodā;

24.4. at​bilstības ser​ti​fikāta pa​rau​gu at​bil​stoši šo nor​matīvu 3. pie​li​kumā do​ta​jai for​mai, ar ku​ru ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ap​lie​ci​na kat​ra konkrēta ri​teņtrak​to​ra at​bilstību ap​stip​rināta​jam ti​pam;

24.5. ražotāja iz​snieg​tu piln​va​ru, kurā norādīts to per​so​nu vārds, uzvārds un ieņema​mais amats, ku​ras būs tiesīgas pa​rakstīt at​bilstības ser​ti​fikātus, kā arī šo per​so​nu pa​rak​stu pa​rau​gi vai ražotāja piln​va​ru tā ofi​ciāla​jam pārstāvim, ja ražotājs piln​va​ro to pa​rakstīt at​bilstības ser​ti​fikātu

25. Ja šo nor​matīvu 24. punktā minētie do​ku​men​ti tiek ie​snieg​ti svešva​lodā, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja ne​pie​ciešamības gadījumā var pie​prasīt tiem pie​vie​not šo do​ku​men​tu tul​ko​ju​mus valsts va​lodā.

26. Ja ri​teņtrak​to​ra tips dalībvalstīs ir ap​stip​rināts at​bil​stoši di​rektīvas 74/150EEC prasībām, ievēro​jot ar di​rektīvām 79/694/EEC, 82/890/EEC, 88/297/EEC, 97/54/EC, 2002/EC, 2000/25/EC un 2001/3/EC iz​darītos grozīju​mus, tad dalībvalstīs iz​sniegtās at​tiecīgās in​formāci​jas pa​ke​tes, kas vei​do​tas uz šo di​rektīvu teh​nis​ko nor​matīvu bāzes, tiek uz​skatītas par at​bil​stošām šo nor​matīvu prasībām.

27. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja atzīst dalībval​stu ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ju piešķir​tos ti​pa ap​stip​rināju​mus: 

27.1. ri​teņtrak​to​ru ti​piem, kas piešķir​ti at​bil​stoši di​rektīvas 74/150EEC prasībām, ievēro​jot ar di​rektīvām 79/694/EEC, 82/890/EEC, 88/297/EEC, 97/54/EC, 2002/EC, 2000/25/EC un 2001/3/EC iz​darītos grozīju​mus;

27.2. sa​stāvdaļu ti​piem, kas piešķir​ti at​bil​stoši at​tiecīgo teh​nis​ko nor​matīvu prasībām;

27.3. tran​sportlīdzekļu ti​piem at​tiecībā uz ap​stip​rināta ti​pa sa​stāvdaļu uz​stādīšanu, kas piešķir​ti at​bil​stoši at​tiecīgo teh​nis​ko nor​matīvu prasībām.

28. Par kat​ru ri​teņtrak​to​ra  vai tā sa​stāvdaļas ti​pu ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā ie​snie​dzams at​se​višķs ie​snie​gums.

29. Ti​pa atzīšanas iz​de​vu​mus sedz tā per​so​na, kas ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā ie​snie​gu​si ie​snie​gu​mu ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pa atzīšanai.

30. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja 30 dar​ba die​nu laikā iz​ska​ta ražotāja vai tā piln​va​rotā pārstāvja vi​sus ie​snieg​tos do​ku​men​tus un pieņem lēmu​mu par ti​pa atzīšanu vai at​tei​ku​mu.

31. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja reģistrē atzītos ri​teņtrak​to​ru ti​pa ap​stip​rināju​mus savā reģistrā, iz​sniedz pie​teicējiem no​teik​tas for​mas iz​ziņu par ti​pa ap​stip​rināju​ma atzīšanu, iz​da​ra atzīmi uz ražotāja vai tā piln​va​rotās per​so​nas pa​rakstīta at​bilstības ser​ti​fikāta par ti​pa ap​stip​rināju​ma atzīšanu un kat​ru mēne​si sniedz par tiem in​formāci​ju Eko​no​mi​kas mi​nis​tri​jas Valsts ser​ti​fikātu reģis​tram un Valsts teh​niskās uz​raudzības in​spek​ci​jai.

32. Ja ražotāja vai tā piln​va​rotā pārstāvja ie​sniegtā do​ku​mentāci​ja ne​at​bilst šo nor​matīvu 24. pun​kta prasībām, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja pieņem lēmu​mu ne​atzīt ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas ti​pu un 15 dar​ba die​nu laikā pēc lēmu​ma pieņemšanas rak​stis​ki in​formē ie​sniedzēju, norādot ie​sniegtās do​ku​mentāci​jas ne​pilnības vai trūku​mus.

33. Ja ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja kon​statē, ka ri​teņtrak​tors vai tā sa​stāvdaļa, kam piešķirts ti​pa ap​stip​rinājums, var radīt drau​dus sa​tik​smes drošībai, cilvēku ve​selībai, dzīvībai vai vi​dei, tā pieņem lēmu​mu ne​atzīt ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu un 30 dar​ba die​nu laikā in​formē ie​sniedzēju un ci​tu dalībval​stu ser​ti​ficēšanas in​stitūci​jas, pa​ma​to​jot sa​vu lēmu​mu.

V. At​bilstības ser​ti​fikāts un ti​pa ap​stip​rināju​ma marķējums

34. Ri​teņtrak​to​ra ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis kat​ra konkrēta pa​beig​ta vai ne​pa​beig​ta ri​teņtrak​to​ra at​bilstību ap​stip​rināta​jam vai atzīta​jam ti​pam ap​lie​ci​na ar at​bilstības ser​ti​fikātu, ku​ra for​ma un tajā iekļaujamā in​formāci​ja do​ta šo no​tei​ku​mu 3. pie​li​kumā. Ri​teņtrak​to​ra at​bilstību ap​stip​rināta​jam (atzīta​jam) ri​teņtrak​to​ra ti​pam ražotājs pa​pil​dus ap​lie​ci​na ar ti​pa ap​stip​rināju​ma marķēju​mu uz ražotāja plāksnītes (2. pie​li​ku​ma C nodaļas 1. pa​pil​dinājums).

35. Ne​pa​beig​ta vai vairākos eta​pos pa​beig​ta ri​teņtrak​to​ra gadījumā ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis, iz​snie​dzot at​bilstības ser​ti​fikātu, ap​lie​ci​na ti​kai to pa​ra​met​ru at​bilstību ap​stip​rināta​jam ti​pam, kas at​tie​cas uz at​tiecīgo iz​ga​ta​vošanas eta​pu, kā arī pie​vie​no ie​priekšējos eta​pos iz​snieg​tos at​bilstības ap​lie​cināju​mus.

36. Ot​rajā un tam se​ko​jošos iz​ga​ta​vošanas eta​pos pa​pil​dus ob​ligāta​jai ražotāja plāksnītei katrs ražotājs pie ri​teņtrak​to​ra la​bi re​dzamā un pie​ejamā vietā uz daļas, kas nav pa​re​dza​ma no​maiņai visā eks​pluatāci​jas laikā, no​turīgi pie​stip​ri​na pa​pil​du plāksnīti, kas at​bilst šo nor​matīvu 1. pie​li​ku​ma prasībām.

37. Ri​teņtrak​to​ra sa​stāvdaļu ražotājs kat​ru ri​teņtrak​to​ra sa​stāvdaļas at​bilstību dalībvalstī ap​stip​rināta​jam ri​teņtrak​to​ra sa​stāvdaļas ti​pam ap​lie​ci​na ar marķēju​mu, kas sa​stāv no ti​pa ap​stip​rināju​ma zīmes, ko vei​do ti​pa ap​stip​rināju​ma sim​bols mazā “e” vai lielā “E” bur​ta veidā  un tam se​ko​jošais valsts kods un pa​pil​du apzīmēju​mi at​bil​stoši teh​nis​ko nor​matīvu prasībām (2. pie​li​ku​ma C nodaļas 1. pa​pil​dinājums). Sa​stāvdaļas ne​marķē gadīju​mos, ja at​tiecīga​jos teh​nis​ka​jos nor​matīvos, sa​skaņā ar ku​riem ir piešķirts sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rinājums, tas nav prasīts.

VI. Ražošanas at​bilstības no​drošināšana

38. Pirms ti​pa ap​stip​rināju​ma piešķiršanas ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja pārlie​cinās, vai ražotājs veic ne​pie​ciešamos pasāku​mus un pro​cedūras, lai efektīvi kon​trolētu ražošanā esošo ri​teņtrak​to​ru vai to sa​stāvdaļu at​bilstību ap​stip​rināta​jam ri​teņtrak​to​ru vai to sa​stāvdaļu ti​pam. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jai nav jāpārlie​cinās par ražotāja ga​tavību veikt šādus pasāku​mus un pro​cedūras at​tiecībā uz sa​stāvdaļām, kam piešķirts ti​pa ap​stip​rinājums ci​tas dalībvalsts ser​ti​ficēšanas in​stitūcijā.

39. Pēc ti​pa ap​stip​rināju​ma saņemšanas ražotājs:

39.1. no​drošina kat​ra ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas at​bilstību ap​stip​rināta​jam ti​pam;

39.2. veic efektīvu kon​tro​li ri​teņtrak​to​ru vai to sa​stāvdaļu ražošanas pro​cesā;

39.3. no​drošina pie​ejamību testēšanas aprīko​ju​mam, lai pe​rio​dis​ki varētu pārbaudīt ražošanā esošo ri​teņtrak​to​ru vai to sa​stāvdaļu at​bilstību ap​stip​rināta​jam ri​teņtrak​to​ru vai to sa​stāvdaļu ti​pam;

39.4. no​drošina tes​tu re​zultātu reģistrāci​ju un pie​ejamību, kā arī pēc sa​skaņošanas ar ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ju no​sa​ka, cik il​gi glabāja​mi at​tiecīgie tes​tu re​zultāti;

39.5. pastāvīgi ana​lizē tes​tu re​zultātus, lai pārbaudītu un no​drošinātu ri​teņtrak​to​ru vai to sa​stāvdaļu pa​ra​met​ru sta​bi​litāti;

39.6. veic atkārto​tus tes​tus, ja kon​statēta pa​rau​ga vai pa​rau​gu sēri​jas ne​at​bilstība ap​stip​rināta​jam ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas ti​pam; 

39.7. ie​spēja​mi īsā laikā no​drošina trūku​mu novēršanu un ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu at​bilstības ap​stip​rināta​jam ti​pam at​jau​nošanu.

40. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja pe​rio​dis​ki pārbau​da ri​teņtrak​to​ru vai to sa​stāvdaļu at​bilstības kon​tro​les me​to​des un, iz​man​to​jot ne​jaušās at​la​ses paņēmie​nu, izvēlas pa​rau​gus, ku​ru at​bilstību ap​stip​rināta​jam ri​teņtrak​to​ra vai tā  sa​stāvdaļu ti​pam pārbau​da ražotāja la​bo​ra​to​rijā vai ci​ta ražotāja vai ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas izvēlētā la​bo​ra​to​rijā.

41. Daudz​eta​pa ti​pa ap​stip​rināšanas gadījumā ražotājs nav at​bildīgs par ri​teņtrak​to​ra ie​priekšējos ti​pa ap​stip​rināšanas eta​pos ap​stip​rināto ri​teņtrak​to​ru sa​stāvdaļu un pa​ra​met​ru at​bilstību ap​stip​rināta​jam ti​pam, izņemot gadīju​mus, kad ražotājs at​tiecīgajā iz​ga​ta​vošanas etapā ir vei​cis iz​maiņas tādā mērā, ka ie​priekšējie ti​pa ap​stip​rināju​mi kļūst ne​derīgi.

42. Pārbau​des laikā ražotājs no​drošina pie​ejamību do​ku​mentāci​jai at​tiecībā uz tes​tu re​zultātiem un ražošanu, kā arī ie​spēju veikt ražošanas kon​tro​li.

VII. Rīcība ne​at​bilstības gadīju​mos

43. Ja Lat​vijā piln​va​rotā ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja, vei​cot in​spicēšanas fun​kci​jas, kon​statē trak​to​ra vai tā sa​stāvdaļas ne​at​bilstību ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātā vai in​formāci​jas pa​ketē norādīta​jiem da​tiem, tiek uz​skatīts, ka at​bilstība ap​stip​rināta​jam ti​pam nav ievēro​ta, izņemot gadīju​mus, kad at​se​višķie (īpašie) teh​nis​kie nor​matīvi no​sa​ka atkāpes, un tās ir ievēro​tas.

44. Ja Lat​vijā piln​va​rotā ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja kon​statē vai saņem in​formāci​ju par ri​teņtrak​to​ra ne​at​bilstību ap​stip​rināta​jam ti​pam, tad tā 30 dar​ba die​nu laikā pēc in​formāci​jas saņemšanas par ne​at​bilstību, at​karībā no ne​at​bilstības rak​stu​ra, veic kādu no šīm darbībām:

44.1. iz​sa​ka mu​tis​ku vai rak​stis​ku brīdināju​mu ražotājam vai tā piln​va​ro​ta​jam pārstāvim un no​sa​ka lai​ku, līdz ku​ram šī ne​at​bilstība jānovērš;

44.2. atzīst par ne​derīgiem at​se​višķu ri​teņtrak​to​ru at​bilstības ser​ti​fikātus līdz brīdim, kad ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis pierāda ri​teņtrak​to​ra at​bilstību šo nor​matīvu prasībām;

44.3. atzīst par ne​derīgiem vi​su at​tiecīgā ti​pa ri​teņtrak​to​ru at​bilstības ser​ti​fikātus līdz brīdim, kad ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis pierāda ri​teņtrak​to​ru at​bilstību šo nor​matīvu prasībām;

44.4. ap​tur sa​vu Lat​vi​jas ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas iz​snieg​to ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu līdz ne​at​bilstības novēršanai;

44.5. anulē sa​vu Lat​vi​jas ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas iz​snieg​to ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu, ja ne​at​bilstības no​teiktā laikā nav novērstas.

44.6. ap​tur ci​tas valsts ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas iz​snieg​to ti​pa ap​stip​rināju​mu un 30 dar​ba die​nu laikā  in​formē par ne​at​bilstību tās valsts ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ju, kas iz​snie​gu​si ti​pa ap​stip​rināju​mu, pa​ma​to​jot sa​vu lēmu​mu.

45. Ja Lat​vijā piln​va​rotā ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja kon​statē vai saņem in​formāci​ju par ri​teņtrak​to​ra sa​stāvdaļu ne​at​bilstību ap​stip​rināta​jam ti​pam, tad, at​karībā no ne​at​bilstības rak​stu​ra, veic kādu no darbībām:

45.1. iz​sa​ka mu​tis​ku vai rak​stis​ku aizrādīju​mu ražotājam vai tā piln​va​ro​ta​jam pārstāvim un no​sa​ka lai​ku, līdz ku​ram šī ne​at​bilstība jānovērš;

45.2. ap​tur sa​vu Lat​vi​jas ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā iz​snieg​to ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu līdz ne​at​bilstības novēršanai;

45.3 anulē sa​vu ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas iz​snieg​to ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu, ja ne​at​bilstība sa​vlaicīgi nav novērsta;

45.4. ap​tur ci​tas valsts ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas iz​snieg​to ti​pa ap​stip​rināju​mu un 30 dar​ba die​nu laikā  in​formē par ne​at​bilstību tās valsts ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ju, kas iz​snie​gu​si ti​pa ap​stip​rināju​mu, pa​ma​to​jot sa​vu lēmu​mu.

46. Šo no​tei​ku​mu 43., 44. un 45. punktā minēta​jos gadīju​mos ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja ne vēlāk kā 30 dar​ba​die​nu laikā in​formē ražotāju vai tā piln​va​ro​to pārstāvi. Pēc norādīju​mu saņemšanas ražotājs vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis veic šo nor​matīvu 39.6. un 39.7. ap​akšpunktā minētos pasāku​mus. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja par to pa​ziņo ci​tu dalībval​stu ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijām.

47. Ja ci​tas dalībvalsts ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja norāda, ka ri​teņtrak​tors vai tā sa​stāvdaļas, kam Lat​vijā piešķirts ti​pa ap​stip​rinājums, kam ir at​bilstības ser​ti​fikāts vai kas ir at​bil​stoši marķēts, ne​at​bilst ap​stip​rināta​jam ri​teņtrak​to​ra vai tā sa​stāvdaļu ti​pam, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja veic ne​pie​ciešamās pārbau​des un in​formē ražotāju par to re​zultātiem. Ja kon​statēta ne​at​bilstība, ražotājs ie​spēja​mi īsā laikā, bet ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc norādīju​mu saņemšanas veic pasāku​mus, lai at​jau​no​tu at​bilstību ap​stip​rināta​jam ti​pam.

VIII. Ri​teņtrak​to​ra in​di​vi​duāla ap​stip​rināšana

48. Ri​teņtrak​to​ra in​di​vi​duālo ap​stip​rināšanu var veikt vienā eks​emplārā no ārvalstīm ie​ves​tam vai Lat​vijā iz​ga​ta​vo​tam ri​teņtrak​to​ram, ja ri​teņtrak​tors ne​at​bilst kādam Lat​vijā jau ap​stip​rinātam vai atzītam ri​teņtrak​to​ra ti​pam.

49. Ri​teņtrak​to​ra īpašnieks vai tā piln​va​ro​tais pārstāvis ser​ti​fikāci​jas in​stitūcijā ri​teņtrak​to​ra in​di​vi​duāla​jai ap​stip​rināšanai ie​sniedz ie​snie​gu​mu, tam pie​vie​no​jot šādus do​ku​men​tus:

49.1. šo nor​matīvu II nodaļas 4. punktā uz​skaitīto ri​teņtrak​to​ra teh​nis​ko do​ku​mentāci​ju, tai skaitā ri​teņtrak​to​ra teh​nis​ko ap​rak​stu; 

49.2. ri​teņtrak​to​ra pārbau​des pro​to​ko​lu ar ofi​ciālas testēšanas la​bo​ra​to​ri​jas pārbau​des da​tiem, kas ap​lie​ci​na ri​teņtrak​to​ra at​bilstību 2.pie​li​ku​ma B nodaļas no​teik​tajām prasībām, tai skaitā at​tiecīgo at​se​višķo (īpašo) di​rektīvu prasībām.

50. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja 10 dar​ba die​nu laikā no vi​su do​ku​men​tu saņemšanas brīža piešķir ri​teņtrak​to​ram in​di​vi​duālu ap​stip​rināju​mu un iz​sniedz in​di​vi​duāla ri​teņtrak​to​ra ap​stip​rināšanas ser​ti​fikātu, kurā nepārpro​ta​mi iden​ti​ficēts šis konkrētais ri​teņtrak​tors, ja tas at​bilst in​formāci​jas do​ku​mentā ie​snieg​ta​jam teh​nis​ka​jam ap​rak​stam un ri​teņtrak​to​ra pārbau​des pro​to​ko​la da​ti par ri​teņtrak​to​ru un par tā sa​stāvdaļām at​bilst šo no​tei​ku​mu 2. pie​li​ku​ma B nodaļā no​teik​tajām teh​nis​ko nor​matīvu prasībām. Ne​at​bilstības gadījumā pie​teicējam tiek iz​sniegts mo​tivēts at​tei​kums.

51. Ri​teņtrak​to​ra in​di​vi​duālo ap​stip​rināju​mu ne​var piešķirt ri​teņtrak​to​riem, kas iz​ga​ta​vo​ti no eks​pluatācijā bi​jušu ri​teņtrak​to​ru sa​stāvdaļām un ci​tas kla​ses ri​teņtrak​to​ru ag​regātiem.

IX. Lēmu​ma pa​ziņošana un pārsūdzēšana

52. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja lēmu​mu par ti​pa ap​stip​rināju​ma at​tei​ku​mu vai anulēšanu vai ti​pa atzīšanas at​tei​ku​mu sniedz rak​stis​ki, mo​tivējot at​tei​ku​ma ie​mes​lu un norādot kārtību, kādā pieņem​to lēmu​mu ie​spējams pārsūdzēt.

53. Ražotājs vai pārstāvis ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas lēmu​mu var pārsūdzēt li​kumā no​teik​tajā kārtībā.

X. No​slēgu​ma jautāju​mi

54. Nor​matīvi stājas spēkā ar 2003. ga​da 1.jūli​ju. 

55. Nor​matīvi ne​at​tie​cas uz ri​teņtrak​to​riem, kas, pa​ma​to​jo​ties uz no​slēgta​jiem div​pusējiem līgu​miem starp ri​teņtrak​to​ru ražotāju un ražotāja piln​va​ro​to pārstāvi Lat​vijā, ir ražoti līdz 2003.ga​da 31.de​cem​brim un tiks ie​ves​ti rea​lizāci​jai Lat​vi​jas te​ri​to​rijā līdz 2004.ga​da 1.mai​jam, ja:

55.1. div​pusējie līgu​mi ir reģistrēti Zem​kopības mi​nis​trijā;

55.2. div​pusējos līgu​mos ir norādīts piegādāja​mo ri​teņtrak​to​ru skaits, mar​kas modeļi vai ri​teņtrak​to​ru iden​ti​fikāci​jas nu​mu​ri

56. Nor​matīvi at​tiecībā uz ri​teņtrak​to​ru sa​stāvdaļu at​bilstības novērtēšanu stājas spēkā no 2005. ga​da 1. janvāra.

Valsts sek​retāre L.Straujuma
1. pie​li​kums
ZM rīko​ju​ma Nr. 204 pie​li​ku​mam

In​formāci​jas do​ku​men​tu (teh​nis​ko ap​rak​stu) 
A un B veid​la​pu pa​rau​gi

(Vi​sas šajos nor​matīvos un ta​jos iekļauto di​rektīvu un at​se​višķo di​rektīvu in​formāci​jas do​ku​men​tu (teh​nis​ko ap​rak​stu) veid​la​pas sa​tur vienīgi un ti​kai iz​vil​ku​mus no se​ko​jošā pilnībā izsmeļošā sa​rak​sta ar tajās iz​man​to​to vie​no​to nu​merāci​ju.)

Turpmāk norādītā in​formāci​ja, ja tā ir va​jadzīga, jāie​sniedz trīs eks​em​plāros, pie​vie​no​jot sa​tu​ra rādītāju. Vi​sus va​jadzīgos rasēju​mus sa​ga​ta​vo at​bil​stošā mērogā un pie​tie​ka​mi de​ta​lizētus, tiem jābūt A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir foto​attēli, tiem jābūt pie​tie​ka​mi de​ta​lizētiem.

A PA​RAUGS

Izsmeļošais sa​raksts

A pa​rau​gu iz​man​to, ja nav ti​pa ap​stip​rināju​ma ap​liecības vai sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma ap​liecības, kas iz​snieg​ta sa​stāvdaļai sa​skaņā ar at​se​višķo di​rektīvu.

0. Vispārīgas ziņas

0.1. Mar​ka (mar​kas) (ražotāja reģistrēta preču zīme): ...

0.2. Mo​de​lis (norādīt vi​sus va​rian​tus un mo​di​fikāci​jas): ...

0.2.1. Ko​mer​cno​sau​kums (ko​mer​cno​sau​ku​mi) (ja ir): ...

0.3. Modeļa iden​ti​fikāci​jas marķējums, ja tas at​ro​das uz trak​to​ra: ...

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (at​rašanās vie​ta un stip​rināju​ma veids): ...

0.3.2. Šasi​jas iden​ti​fikāci​jas nu​murs (at​rašanās vie​ta): ...

0.4. Trak​to​ra kla​se 4: ...

0.5. Ražotāja no​sau​kums un ad​re​se: ...

0.6. Pa​redzēto plāksnīšu un uz​rak​stu at​rašanās vie​ta un stip​rināju​ma veids (foto​attēli vai rasēju​mi): ...

0.7 Ti​pa ap​stip​rināju​ma zīmes at​rašanās vie​ta un stip​rināju​ma veids uz iekārtām, detaļām un at​se​višķiem teh​nis​kiem mez​gliem: ...

0.8. Montāžas rūpnīcas (rūpnīcu) no​sau​kums (no​sau​ku​mi) un ad​re​se (ad​re​ses): ...

1. Trak​to​ra uzbūves vispārīgs rak​stu​ro​jums

(pie​vie​not 3/4 pag​rie​zienā no priekšpu​ses un no aiz​mu​gu​res uzņem​tus rep​re​zen​tatīvus tran​sportlīdzekļa foto​attēlus vai tādus pašus rasēju​mus, kā arī trak​to​ra kop​ska​ta rasēju​mu ar norādītiem izmēriem);

1.1. Asu un ri​teņu skaits: ...

1.1.1. Asis ar sapāro​tiem ri​teņiem (ja ir), to skaits un iz​vie​to​jums: ...

1.1.2. Vadāmo asu skaits un iz​vie​to​jums: ...

1.1.3. Dze​nošās asis (skaits, iz​vie​to​jums, sa​vstarpējs sa​vie​no​jums): ...

1.1.4. Bremzējamās asis (skaits, iz​vie​to​jums): ...

1.2. Dzinēja no​vie​to​jums un montāža: ...

1.3. Stūres ra​ta no​vie​to​jums: pa la​bi/ pa krei​si/ pa vi​du 1
1.4. Vadītāja vie​tu var pag​riezt par 180o: jā/ nē 1
1.5. Šasi​ja: posmķēdes šasi​ja/ šasi​ja ar sānpos​miem/ locīklšasi​ja/ ci​ta 1
1.6. Trak​tors, kas pa​redzēts: labās/ kreisās pu​ses kustībai 1
2. Ma​sa un ga​barīti5 (kg un mm)

(va​jadzības gadījumā at​sauk​ties uz rasēju​miem)

2.1. Pašma​sa.

2.1.1. Trak​to​ra pašma​sa dar​ba stāvoklī 5 (kal​po kā at​skai​tes punkts dažādās at​se​višķajās di​rektīvās) (ie​skai​tot pre​tapgāšanās kons​truk​ci​jas, bet ne pa​pil​daprīko​ju​mu, kā arī dzesētājvie​lu, eļļošanas līdzekļus, deg​vie​lu, dar​barīkus un vadītāju) 6:

— mak​simālā: ...

— mi​nimālā: ...

2.1.1.1. Šīs ma​sas sa​dalījums pa asīm: ...

2.2. Ražotāja norādītā mak​simālā ma​sa: ...

2.2.1. No​slo​go​ta trak​to​ra mak​simālā ma​sa at​karībā no rie​pu spe​ci​fikāci​jas: ...

2.2.2. Šīs ma​sas sa​dalījums pa asīm: ...

2.2.3. Ie​ro​bežoju​mi šīs ma​sas sa​dalīju​mam pa asīm (norādīt mi​nimālos ie​ro​bežoju​mus pro​cen​tos priekšējai asij un aiz​mu​gurējai asij):...

2.2.3.1. Ma​sa un rie​pas:

Ass nr.
Rie​pas 
Krav​nesība
Teh​nis​ki pieļaujamā 
Mak​simālā 


(izmēri)

mak​simālā ma​sa 
pieļaujamā ver​tikālā 




uz kat​ru asi
slo​dze * sa​ka​bes punktā

1

2

3

* Slo​dze uz sa​ka​bes at​skai​tes pun​ktu sta​tis​kos ap​stākļos.

2.2.4. Liet​derīgā slo​dze 15: ...

2.3. Ba​las​ta ma​sa (kopējas svars, ma​te​riāls, sa​stāvdaļu skaits): ...

2.3.1. Šīs ma​sas sa​dalījums pa asīm: ...

2.4. Teh​nis​ki pieļaujamā pie​ka​bes ma​sa (at​karībā no sa​ka​bes ti​pa):...

2.4.1. Bez​bremžu pie​ka​bes ma​sa: ...

2.4.2. Patstāvīgi bremzējamā pie​ka​bes ma​sa: ...

2.4.3. Ar iner​ci bremzējamā pie​ka​bes ma​sa: ...

2.4.4. Ar hid​rau​lis​kajām vai pnei​ma​tis​kajām bremzēm aprīko​tas pie​ka​bes ma​sa: ...

2.4.5. Trak​to​ra un pie​ka​bes sa​vie​no​ju​ma kopējā teh​nis​ki pieļaujamā ma​sa kat​ram pie​ka​bes bremzēšanas vei​dam: ...

2.4.6. Sa​ka​bes pun​kta at​rašanās vie​ta.

2.4.6.1. Augst​ums virs ze​mes:

2.4.6.1.1. mak​simālais: ...

2.4.6.1.2. mi​nimālais: ...

2.4.6.2. Attālums no ver​tikālās plak​nes, kas šķērso aiz​mu​gurējās ass vidējo līni​ju:

2.5. Ri​tošā bāze 7: ...

2.6. Kat​ras ass šķērsbāzes mak​simālais un mi​nimālais pla​tums (mērāms starp normāli uz​montētu rie​pu vai dubult​rie​pu si​met​ri​jas plaknēm) (jānorāda ražotājam) 8: ...

2.7. Trak​to​ra ga​barītizmēri, ie​skai​tot sa​ka​bes ierīci.

2.7.1. Ga​rums braukšanai pa ceļu 9:

— mak​simālais: ...

— mi​nimālais: ...

2.7.2. Pla​tums braukšanai pa ceļu 10:

— mak​simālais: ...

— mi​nimālais: ...

2.7.3. Augst​ums braukšanai pa ceļu 11:

— mak​simālais: ...

— mi​nimālais: ...

2.7.4. Priekšējā pārka​re 12:

— mak​simālā: ...

— mi​nimālā: ...

2.7.5. Aiz​mu​gurējā pārka​re 13:

— mak​simālā: ...

— mi​nimālā: ...

2.7.6. Augst​ums virs ze​mes 14:

— mak​simālais: ...

— mi​nimālais: ...

3. Dzinējs

3.1. 1. daļa — Vispārīga in​formāci​ja
3.1.1. Dzinēja pro​to​tips/ dzinēja mo​de​lis 1 20
Ražotāja reģistrēta preču zīme (zīmes): ...

3.1.2. Dzinēja pro​to​ti​pa un (at​tiecīgā gadījumā) dzinēja (dzinēju) sai​mes mo​de​lis un ko​mer​cap​raksts 1: ...

3.1.3. Modeļa (ti​pa) iden​ti​fikāci​jas zīme, ja tāda ir uz dzinēja (dzinējiem), un tās stip​rināju​ma veids: ...

3.1.3.1. Dzinēja modeļa iden​ti​fikāci​jas rak​stur​lie​lu​mu at​rašanās vie​ta, no​teikšanas un stip​rināju​ma veids: ...

3.1.3.2 Ti​pa ap​stip​rināju​ma nu​mu​ra at​rašanās vie​ta un stip​rināju​ma veids: ...

3.1.4. Ražot​nes no​sau​kums un ad​re​se: ...

Montāžas rūpnīcu ad​re​ses: ...

3.1.6. Darbības prin​cips:

– dzirksteļaizdedze/ kom​pre​si​jas aiz​de​dze1
– tiešā/ ne​tiešā ie​smi​dzināšana 1
– div​tak​tu/ čet​rtak​tu 1
3.1.7. Deg​vie​la:

dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķid​rināta naf​tas gāze/ ci​ta 1
3.2. 2. daļa — Dzinēja mo​de​lis
Dzinēja modeļa būtis​kie rak​stur​lie​lu​mi.

3.2.1. Pašaiz​de​dzes dzinēja ap​raksts.

3.2.1.1. Ražotājs: ...

3.2.1.2. Ražotāja pie​stip​rināts dzinēja modeļa marķējums: ...

3.2.1.3. Darbības prin​cips: div​tak​tu/ čet​rtak​tu 1
3.2.1.4. Ci​lin​dra dia​metrs: ... mm

3.2.1.5. Virzuļa gājiens: ... mm

3.2.1.6. Ci​lin​dru skaits un iz​vie​to​jums: ...

3.2.1.7. Dzinēja dar​ba til​pums: ... cm3
3.2.1.8. Dzinēja no​minālā jau​da: ... min-1
3.2.1.9. Ap​grie​zie​nu skaits mak​simālajā grie​zes mo​mentā: ... min-1
3.2.1.10. Til​pu​ma kom​pre​si​jas koe​fi​cients 2: ...

3.2.1.11. Sa​degšanas sistēma: ...

3.2.1.12. Sa​degšanas ka​me​ras un virzuļa gal​viņas rasējums (rasēju​mi): ...

3.2.1.13. Ie​plūdes un iz​plūdes cauruļu mi​nimālais šķērsgriezums: ...

3.2.1.14. Dzesēšanas sistēma.

3.2.1.14.1. Šķid​rums.

3.2.1.14.1.1. Šķid​ru​ma tips: ...

3.2.1.14.1.2. Cir​kulāci​jas sūknis (sūkņi): ar/ bez 1
3.2.1.14.1.3. Rak​stur​lie​lu​mi vai mar​ka (mar​kas) un mo​de​lis (modeļi) (ja ir): ...

3.2.1.14.1.4. Pie​dziņas pārne​sum​skait​lis (skaitļi) (ja ir): ...

3.2.1.14.2. Gaiss.

3.2.1.14.2.1. Ven​ti​la​tors: ar/ bez 1
3.2.1.14.2.2. Rak​stur​lie​lu​mi vai mar​ka (mar​kas) un mo​de​lis (modeļi) (ja ir): ...

3.2.1.14.2.3. Pie​dziņas pārne​sum​skait​lis (skaitļi) (ja ir): ...

3.2.1.15. Ražotāja atļautā tem​pe​ratūra:

3.2.1.15.1. Dzesēšana ar šķid​ru​mu: mak​simālā iz​plūdes tem​pe​ratūra: ... K

3.2.1.15.2. Dzesēšana ar gai​su: at​skai​tes punkts: ...

Mak​simālā tem​pe​ratūra at​skai​tes punktā: ... K

3.2.1.15.3. Mak​simālā gai​sa pa​de​ves tem​pe​ratūra starpdzesētāja iz​ejas punktā (pēc va​jadzības): ... K

3.2.1.15.4. Mak​simālā iz​plūdes gāzu tem​pe​ratūra iz​plūdes cau​rulēs, kas at​ro​das bla​kus iz​plūdes ko​lek​to​ra iz​ejas at​lo​kiem: ... K

3.2.1.15.5. Eļļošanas līdzekļa tem​pe​ratūra: min.: ... K, maks.: ... K

3.2.1.16. Kom​pre​sors: ar/ bez  1.

3.2.1.16.1. Mar​ka: ....

3.2.1.16.2. Mo​de​lis: ....

3.2.1.16.3. Sistēmas ap​raksts (piemēram, mak​simālais spie​diens, iz​plūdes vārsts, ja ir): ...

3.2.1.16.4. Starpdzesētājs: ar/ bez 1
3.2.1.17. Ie​plūdes sistēma: mak​simālais pieļaujamais ie​plūdes re​tinājums pie dzinēja no​minālā ap​grie​zie​nu skai​ta un dzinēja piln​slo​dzes: ... kPa

3.2.1.18. Iz​plūdes sistēma: mak​simālais pieļaujamais pret​spie​diens pie dzinēja no​minālā ap​grie​zie​nu skai​ta un dzinēja piln​slo​dzes: ... kPa

3.2.2. Pret​piesārņoju​ma pa​pil​dierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā punktā):

Ap​raksts un/ vai diag​ram​mas: ... 

3.2.3.1. Pa​de​ves sūknis.

Spie​diens 2 vai rak​stur​lie​lu​mu diag​ram​ma: ... kPa

3.2.3.2. Ie​smi​dzināšanas sistēma.

3.2.3.2.1. Sūknis.

3.2.3.2.1.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.2.3.2.1.2. Mo​de​lis (modeļi):

3.2.3.2.1.3. Pa​de​ve: ... mm3 2 vienā ie​smi​dzināšanas reizē vai vienā ciklā at​tiecīgi pie sūkņa no​minālā ap​grie​zie​nu skai​ta: ... min-1 (no​minālā) un: min-1 (mak​simālā grie​zes mo​men​ta), vai diag​ram​ma:

Norādīt iz​man​to​ja​mo me​to​di: dzinējā/ izmēģināju​ma stendā 1
3.2.3.2.1.4. Ie​smi​dzināšanas ap​stei​dze.

3.2.3.2.1.4.1. Ie​smi​dzināšanas ap​stei​dzes līkne 2 : ...

3.2.3.2.1.4.2. Ie​smi​dzināšanas mo​men​ta ie​statīšana 2: ...

3.2.3.2.2. Ie​smi​dzināšanas cauruļvadi.

3.2.3.2.2.1. Ga​rums: ... mm

3.2.3.2.2.2. Iekšējais dia​metrs: ... mm

3.2.3.2.3. Smi​dzinātājs (smi​dzinātāji).

3.2.3.2.3.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.2.3.2.3.2. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.2.3.2.3.3. Atvēršanas spie​diens 2 vai diag​ram​ma 1: ...

3.2.3.2.4. Re​gu​la​tors.

3.2.3.2.4.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.2.3.2.4.2. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.2.3.2.4.3. At​slēgšanās ap​grie​zie​nu skaits pie piln​slo​dzes 2: ... min-1
3.2.3.2.4.4. Mak​simālais ap​grie​zie​nu skaits bez slo​dzes 2: ... min-1
3.2.3.2.4.5. Tukšgai​tas ap​grie​zie​nu skaits 2: ... min-1
3.2.3.3. Aukstās pa​laišanas sistēma.

3.2.3.3.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.2.3.3.2. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.2.3.3.3. Ap​raksts: ...

3.2.4. Vārstu ie​statījums.

3.2.4.1. Mak​simālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis at​tiecībā pret augstāko nāves pun​ktu vai līdzvērtīgi rak​stur​lie​lu​mi: ...

3.2.4.2. At​skai​tes vārsta gājiens un/ vai ie​statīšanas dia​pa​zons 1.

3.2.5. Elek​tro​niskās vadības fun​kci​jas.

Ja dzinējam ir elek​tro​niskās vadības fun​kci​jas, jānorāda da​ti, kas rak​stu​ro to darbību, ci​ta starpā:

3.2.5.1. Mar​ka: ...

3.2.5.2. Mo​de​lis: ...

3.2.5.3. Detaļas nu​murs: ...

3.2.5.4. Elek​tro​niskās vadības ierīces at​rašanās vie​ta: ...

3.2.5.4.1. Ap​zinātās detaļas: ...

3.2.5.4.2. Kon​trolētās detaļas: ...

3.3 3. daļa — Kom​pre​si​jas aiz​de​dzes dzinēju sai​me
Dzinēju sai​mes būtis​kie rak​stur​lie​lu​mi
3.3.1. Dzinēju sai​mes modeļu sa​raksts.

3.3.1.1. Dzinēju sai​mes no​sau​kums:

3.3.1.2. Dzinēju sai​mes modeļu spe​ci​fikāci​ja.


Rep​re​zentētais 


dzinējs

Dzinēju modeļi

Ci​lin​dru skaits

No​minālā jau​da (min-1)

Deg​vie​las ie​plūde uz tak​ti (mm3) pie no​minālās jau​das

Liet​derīgā no​minālā jau​da (kW)

Mak​simālais grie​zes mo​ments (min-1)

Deg​vie​las ie​plūde uz tak​ti (mm3) mak​simālajā grie​zes mo​mentā

Mak​simālais grie​zes mo​ments (N.m)

Ap​grie​zie​nu skaits tukšgaitā (min-1)

Rep​re​zentētā dzinēja ci​lin​dru til​pums pro​cen​tos
100

3.4. 4. daļa — Sai​mes dzinēja mo​de​lis
Sai​mes rep​re​zentētā dzinēja modeļa būtis​kie rak​stur​lie​lu​mi 20.

3.4.1. Pašaiz​de​dzes dzinēja ap​raksts.

3.4.1.1. Ražotājs: ...

3.4.1.2. Ražotāja iebūvēts dzinēja mo​de​lis: ...

3.4.1.3. Div​tak​tu/ čet​rtak​tu 1
3.4.1.4. Ci​lin​dra dia​metrs: ... mm

3.4.1.5. Virzuļa gājiens: ... mm

3.4.1.6. Ci​lin​dru skaits un iz​vie​to​jums:

3.4.1.7. Dzinēja dar​ba til​pums: ... cm3
3.4.1.8. Dzinēja jau​da: ... min-1
3.4.1.9. Dzinēja ap​grie​zie​nu skaits mak​simālajā grie​zes mo​mentā: ... min-1
3.4.1.10. Kom​pre​si​jas koe​fi​cients 2:

3.4.1.11. Sa​degšanas sistēma: ...

3.4.1.12. Sa​degšanas ka​me​ras un virzuļa gal​viņas rasējums (rasēju​mi):

3.4.1.13. Ie​plūdes un iz​plūdes cauruļu mi​nimālais šķērsgriezums: ...

3.4.1.14. Dzesēšanas sistēma.

3.4.1.14.1. Šķid​rums.

3.4.1.14.1.1. Šķid​ru​ma tips: ...

3.4.1.14.1.2. Cir​kulāci​jas sūknis (sūkņi): ar/ bez 1
3.4.1.14.1.3. Rak​stur​lie​lu​mi vai mar​ka (mar​kas) un mo​de​lis (modeļi) (ja ir): ...

3.4.1.14.1.4. Pie​dziņas pārne​sum​skait​lis (modeļi) (ja ir): ...

3.4.1.14.2. Gaiss.

3.4.1.14.2.1. Ven​ti​la​tors: ar/ bez 1
3.4.1.14.2.2. Rak​stur​lie​lu​mi vai mar​ka (mar​kas) un mo​de​lis (modeļi) (ja ir): ...

3.4.1.14.2.3. Pie​dziņas pārne​sum​skait​lis (skaitļi) (ja ir): ...

3.4.1.15. Ražotāja atļautā tem​pe​ratūra:

3.4.1.15.1. Dzesēšana ar šķid​ru​mu: mak​simālā iz​plūdes tem​pe​ratūra: ... K

3.4.1.15.2. Dzesēšana ar gai​su: at​skai​tes punkts: ...

Mak​simālā tem​pe​ratūra at​skai​tes punktā: ... K

3.4.1.15.3. Mak​simālā gai​sa pa​de​ves tem​pe​ratūra starpdzesētāja iz​ejas punktā (ja tāds ir): ... K

3.4.1.15.4. Mak​simālā iz​plūdes gāzu tem​pe​ratūra iz​plūdes cau​rulēs, kas at​ro​das bla​kus iz​plūdes ko​lek​to​ra iz​ejas at​lo​kiem: ... K

3.4.1.15.5. Eļļošanas līdzekļa tem​pe​ratūra: mi​nimālā: ... K, mak​simālā: ... K

3.4.1.16. Kom​pre​sors: ar/ bez 1
3.4.1.16.1. Mar​ka: ...

3.4.1.16.2. Mo​de​lis: ...

3.4.1.16.3. Sistēmas ap​raksts (piemēram, mak​simālais spie​diens, iz​plūdes vārsts, ja ir): ...

3.4.1.16.4. Starpdzesētājs: ar/ bez 1
3.4.1.17. Ie​plūdes sistēma: mak​simālais pieļaujamais ie​plūdes re​tinājums pie dzinēja no​minālā ap​grie​zie​nu skai​ta: ... kPa

3.4.1.18. Iz​plūdes sistēma: mak​simālais pieļaujamais pret​spie​diens pie dzinēja no​minālā ap​grie​zie​nu skai​ta: ... kPa

3.4.2. Pret​piesārņoju​ma pa​pil​dierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā punktā).

Ap​raksts un/ vai 1 diag​ram​ma (diag​ram​mas): ...

3.4.3. Deg​vie​las pa​de​ve.

3.4.3.1. Pa​de​ves sūknis.

Spie​diens 2 vai rak​stur​lie​lu​mu diag​ram​ma: ... kPa

3.4.3.2. Ie​smi​dzināšanas sistēma.

3.4.3.2.1. Sūknis.

3.4.3.2.1.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.4.3.2.1.2. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.4.3.2.1.3. Pa​de​ve: ... mm3 2 vienā ie​smi​dzināšanas reizē vai vienā ciklā at​tiecīgi pie sūkņa no​minālā ap​grie​zie​nu skai​ta: ... min-1 (no​minālā) un: ... min-1 (mak​simālā grie​zes mo​men​ta), vai diag​ram​ma:

Norādīt iz​man​to​ja​mo me​to​di: dzinējā/ izmēģināju​ma stendā 1
3.4.3.2.1.4. Ie​smi​dzināšanas ap​stei​dze: ...

3.4.3.2.1.4.1. Ie​smi​dzināšanas ap​stei​dzes līkne 2: ...

3.4.3.2.1.4.2. Ie​smi​dzināšanas mo​men​ta ie​statīšana 2: ...

3.4.3.2.2. Ie​smi​dzināšanas cauruļvadi.

3.4.3.2.2.1. Ga​rums: ... mm

3.4.3.2.2.2. Iekšējais dia​metrs: ... mm

3.4.3.2.3. Smi​dzinātājs (smi​dzinātāji):

3.4.3.2.3.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.4.3.2.3.2. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.4.3.2.3.3. Atvēršanas spie​diens 2 vai diag​ram​ma:

3.4.3.2.4. Re​gu​la​tors.

3.4.3.2.4.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.4.3.2.4.2. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.4.3.2.4.3. At​slēgšanās ap​grie​zie​nu skaits pie piln​slo​dzes 2: ... min-1
3.4.3.2.4.4. Mak​simālais ap​grie​zie​nu skaits bez slo​dzes 2: ... min-1
3.4.3.2.4.5. Ap​grie​zie​nu skaits tukšgaitā 2: ... min-1
3.4.3.3. Aukstās pa​laišanas sistēma.

3.4.3.3.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.4.3.3.2. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.4.3.3.3. Ap​raksts: ...

3.4.4. Vārstu ie​statījums.

3.4.4.1. Mak​simālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanas un aizvēršanas leņķis at​tiecībā pret augstāko nāves pun​ktu vai līdzvērtīgi rak​stur​lie​lu​mi: ...

3.4.4.2. At​skai​tes vārsta gājiens un/ vai ie​statīšanas dia​pa​zons 1: ...

3.4.5. Elek​tro​niskās vadības fun​kci​jas.

Ja dzinējam ir elek​tro​niskās vadības fun​kci​jas, jānorāda da​ti, kas rak​stu​ro to darbību, ci​ta starpā:

3.4.5.1. Mar​ka: ...

3.4.5.2. Mo​de​lis: ...

3.4.5.3. Sa​stāvdaļas nu​murs: ...

3.4.5.4. Elek​tro​niskās vadības ierīces at​rašanās vie​ta.

3.4.5.4.1. Ap​zinātās kom​po​ne​ntes: ...

3.4.5.4.2. Kon​trolētās: kom​po​ne​ntes...

3.5. Deg​vie​las tvert​ne (tvert​nes).

3.5.1. Skaits, til​pums, ma​te​riāli: ...

3.5.2. Rasējums, foto​attēls vai ap​raksts, kurā skaid​ri norādīta tvert​nes (tvertņu) at​rašanās vie​ta:

3.5.3. Deg​vie​las re​zer​ves tvert​ne (tvert​nes).

3.5.3.1. Skaits, til​pums, ma​te​riāli: ...

3.5.3.2. Rasējums, foto​attēls vai ap​raksts, kurā skaid​ri norādīta tvert​nes (tvertņu) at​rašanās vie​ta:

3.6. No​minālā jau​da: ... kW ... min-1 ie​ras​tos ie​statīšanas ap​stākļos (sa​skaņā ar Ei​ro​pas Par​la​men​ta un Pa​do​mes di​rektīvu 97/68/EC (OJ L 59, 27.2.1998., p. 1)).

3.6.1. Jau​da pie jūgvārpstas (sa​skaņā ar OECD vai ISO 789-10 1. vai 2. ko​dek​su), ja tāda ir, pie no​minālā ap​grie​zie​nu skai​ta.

Jūgvārpsta ar no​mināliem 
At​bil​stošais dzinēja 
Jau​da (kW)

ap​grie​zie​niem (min-1)
ap​grie​zie​nu skaits (min-1)

1–540
...
...

2–1 000
...
...

3.7. Mak​simālais grie​zes mo​ments: ... N.m ... min-1 (sa​skaņā ar di​rektīvu 97/68/EC).

3.8. Ci​ti vil​ces dzinēji jeb mo​to​ri (dzirksteļaizdedzes u.tml.) vai to sa​vie​no​ju​mi (sa​stāvdaļu rak​stur​lie​lu​mi): ...

3.9. Gai​sa filtrs.

3.9.1. Mar​ka (mar​kas): ...

3.9.2. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.9.3. Vidējais re​tinājums pie mak​simālās jau​das 2: ... kPa

3.10. Iz​plūdes sistēma.

3.10.1. Ap​raksts un diag​ram​mas: ...

3.10.2. Mar​ka (mar​kas): ...

3.10.3. Mo​de​lis (modeļi): ...

3.11. Elek​tro​sistēma.

3.11.1. No​minālais sprie​gums pie po​zitīvas/ ne​gatīvas ma​sas 1 ... V

3.11.2. Ģene​ra​tors.

3.11.2.1. Mo​de​lis: ...

3.11.2.2. No​minālā jau​da: ... W

4. Tran​smi​si​jas iekārta15
4.1. Tran​smi​si​jas sistēmas diag​ram​ma: ...

4.2. Tips (mehāniskā, hid​rau​liskā, elek​triskā u.c.): ...

4.2.1. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts: ...

4.3. Dzinēja spa​ra​ra​ta iner​ces mo​ments: ...

4.3.1. Pa​pil​du iner​ces mo​ments, kad nav ie​slēgts ātrums: ...

4.4. Sajūgs (tips) (ja ir): ...

4.4.1. Mak​simālā grie​zes mo​men​ta kon​ver​si​ja (ja pastāv): ...

4.5. Pārne​sumkārba (tips, tiešie pārne​su​mi, pārne​su​mu pārslēgšanas veids) (ja ir): 

4.6. Pārne​sum​skait​lis (ja ir) ar sa​da​les kārbu vai bez tās 16.

(Zob​ra​ta) 
Pārne​sum​-
Sa​da​les kārbas 
Gal​venā pārva​da 
Kopējais 

pārne​sums
skait​lis
koe​fi​cients
pārne​sum​-
pārne​sum​-



(koe​fi​cien​ti)
skait​lis
skait​lis

Mak​simālais VMT *

1

2

3

Mi​nimālais VMT *

Atpakaļgaita

1

...

* vien​lai​du mainīgā tran​smi​si​ja

4.6.1. Mak​simālie rie​pu izmēri uz dze​nošajām asīm: ...

4.7. Trak​to​ra mak​simālais pa​redzētais ātrums, kas aprēķināts braukšanai ar augstāko pārne​su​mu (norādīt aprēķinos iz​man​to​tos rak​stur​lie​lu​mus) 16: ... km/h

4.7.1. Mak​simālais izmērītais ātrums: ... km/h

4.8. Fak​tis​ki veik​tais attālums, kas at​bilst vie​nam dze​nošo ri​teņu ap​grie​zie​nam: ...

4.9. Ap​grie​zie​nu skai​ta re​gu​la​tors: ir/ nav 1
4.9.1. Ap​raksts: ...

4.10.1. Spi​do​metrs (ja ir).

4.10.1.1. Pie​dziņas mehānis​ma darbības veids un ap​raksts: ...

4.10.1.2. Ierīces kon​stan​te: ...

4.10.1.3. Mērierīces pie​lai​des: ...

4.10.1.4. Kopējais pārne​su​ma skait​lis: ...

4.10.1.5. Mērins​tru​men​ta ska​las vai ci​tas da​tu no​lasīšanas iekārtas di​zains: ...

4.10.1.6. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu īss ap​raksts: ...

4.10.2. Spi​do​metrs un hro​no​metrs (ja ir): ir/ nav 1
4.11. Di​fe​ren​ciāļa bloķētājmehānisms (ja ir): ir/ nav 1
4.12. Jūgvārpsta (jūgvārpstas) (ap​grie​zie​nu skaits minūtē un tā at​tiecība pret dzinēja ap​grie​zie​nu skai​tu) (skaits, tips un no​vie​to​jums).

4.12.1. Gal​venā jūgvārpsta (jūgvārpstas): ...

4.12.2. Ci​ta (ci​tas): ...

4.12.3. Jūgvārpstu aiz​sarg​ierīce (ierīces) (ap​raksts, izmēri, foto​attēli):

4.13. Dzinēja daļu, trak​to​ra iz​virzīto daļu un ri​teņu aiz​sa​rdzība (ap​rak​sti, rasēju​mi, ski​ces, foto​attēli).

4.13.1. Aiz​sa​rdzība no vie​nas pu​ses: ...

4.13.2. Aiz​sa​rdzība no vairākām pusēm: ...

4.13.3. Aiz​sa​rdzība, pilnībā iekļaujot ap​valkā: ...

4.14. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts: ...

5. Asis

5.1. Kat​ras ass ap​raksts: ...

5.2. Mar​ka (ja ir): ...

5.3. Mo​de​lis (ja ir): ...

6. Balst​iekārta (ja ir)

6.1. Galējās (mak​simālās–mi​nimālās) rie​pu/ ri​teņu kom​bināci​jas (ja pastāv) (izmēri, rak​stur​lie​lu​mi, spie​diens riepās braukšanai pa ceļu, mak​simālā pieļaujamā slo​dze, ri​teņu izmēri, kā arī priekšējo un aiz​mu​gurējo ri​teņu kom​bināci​jas): ...

6.2. Kat​ras ass vai ri​teņa balst​iekārtas tips (ja ir): ...

6.2.1. Augst​uma ie​statīšana: jā/ nē/ pēc izvēles 1
6.2.2. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts: ...

6.3. Ci​tas ierīces (ja ir): ...

7. Stūres iekārta (ski​ce)

7.1. Stūres iekārtas tips: ma​nuālā/ ar palīgiekārtu/ ar stūres pas​tip​rinātāju 1
7.1.1. Grozāmā vadītāja vie​ta (ap​raksts): ...

7.2. Tran​smi​si​ja un vadība.

7.2.1. Tran​smi​si​jas iekārtas tips (norādīt priekšējiem un pakaļējiem ri​teņiem, pēc va​jadzības): ...

7.2.2. Pie​vads ri​teņiem (ie​skai​tot ci​tus, ne​vis mehānis​kos, līdzekļus; norādīt priekšējiem un pakaļējiem ri​teņiem, pēc va​jadzības): ...

7.2.2.1. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts: ...

7.2.3. Palīgiekārtu darbības veids, ja tādas ir: ...

7.2.3.1. Darbības veids un shēma, mar​ka (mar​kas) un mo​de​lis (modeļi): ...

7.2.4. Stūres iekārtas kopējā shēma, norādot, kā trak​torā iz​vie​to​tas dažādas ierīces, kas ie​tekmē tā stūres iekārtas darbību: ...

7.2.5. Stūres iekārtas vadības sistēmas (sistēmu) she​ma​tis​ka (she​ma​tis​kas) diag​ram​ma (diag​ram​mas): ...

7.2.6. Stūres iekārtas vadības sistēmas ie​statīšanas dia​pa​zons un veids, ja tādi pastāv: ...

7.3. Ri​teņu mak​simālais pag​rie​zie​na leņķis (ja ir):

7.3.1. Pa la​bi: ... grādu  — stūres ra​ta ap​grie​zie​nu skaits: ...

7.3.2. Pa krei​si: ... grādu — stūres ra​ta ap​grie​zie​nu skaits: ...

7.4. Mi​nimālais pag​rie​zie​na rādiuss (ne​bremzējot) 17:

7.4.1. Pa la​bi: ... mm

7.4.2. Pa krei​si: ... mm

7.5. Stūres iekārtas vadības sistēmas ie​statīšanas veids (ja pastāv): ...

7.6. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts: ...

8. Brem​zes (kopējā ski​ce un darbības shēma)18
8.1. Palīgbrem​zes: ...

8.2. Re​zer​ves brem​zes ( ja ir): ...

8.3. Stāvbrem​zes: ...

8.4. Jeb​ku​ra bremžu pa​pil​diekārta (pa​pil​diekārtas) (it īpaši bremžu pas​tip​rinātājs): ...

8.5. Trak​to​riem ar bremžu iekārtām, kas no​drošinātas pret bloķēšanu, sistēmas fun​kcionālais rak​stu​ro​jums (ie​skai​tot elek​tro​nis​kos ele​men​tus), elek​triskā blokshēma, hid​rau​liskās vai pnei​ma​tiskās sistēmas plāns: ...

8.6. Pienācīgi no​teik​tu bremžu iekārtas kom​po​ne​ntu sa​raksts: ...

8.7. Lielākie pieļaujamie rie​pu izmēri uz bremzēja​majām asīm: ...

8.8. Bremžu iekārtas aprēķini (at​tiecības no​teikšana starp kopējo bremzēšanas spēku uz ri​teņu ap​lo​ci un bremzēšanas pie​va​dam pie​lik​to spēku): ...

8.9. Labās un kreisās pu​ses bremzēšanas pie​va​da sa​slēgšana: ...

8.10. Ārējais enerģijas avots (avo​ti) (ja ir)

(rak​stur​lie​lu​mi, ener​goa​vo​tu ie​tilpība, mak​simālais un mi​nimālais spie​diens, spie​die​na mērītājs un mi​nimālā spie​die​na signālierīce uz kon​trolmērins​tru​men​tu paneļa, va​kuu​ma re​zer​vuāri un pa​de​ves vārsts, pa​de​ves kom​pre​so​ri, at​bilstība no​tei​ku​miem, kas at​tie​cas uz spie​die​na iekārtām): ...

8.1. Trak​to​ri, kas ir aprīko​ti ar pie​ka​bes bremžu iekārtu.

8.11.1. Pie​ka​bes bremžu ie​dar​bināšanas ierīce (ap​raksts, rak​stur​lie​lu​mi): ...

8.11.2. Mehāniskā/ hid​rau​liskā/ pnei​ma​tiskā sa​ka​be 1.

8.11.3. Sa​vie​no​ju​mi, sa​ka​bes ele​men​ti, drošības ierīces (ap​raksts, rasējums, ski​ce): ...

8.11.4. Sa​vie​no​jums ar vie​nu vai di​viem bremžu pie​va​diem 1.

8.11.4.1. Pie​va​da pārspie​diens (1 pie​vads): ... kPa

8.11.4.2. Pie​va​da pārspie​diens (2 pie​va​di): ... kPa

9. Re​dzamības lauks, lo​gu stik​li, vējstik​la tīrītāji un atpakaļskata spoguļi

9.1. Re​dzamības lauks.

9.1.1. Rasējums (rasēju​mi) vai foto​attēls (foto​attēli), kurā var redzēt at​se​višķu detaļu iz​vie​to​ju​mu priekšējā re​dzamības laukā: ...

9.2. Lo​gu stik​li.

9.2.1. Da​ti, ar ku​ru palīdzību var ātri no​teikt at​skai​tes pun​ktu: ...

9.2.2. Vējstikls (vējstik​li).

9.2.2.1. Iz​man​to​ja​mais ma​te​riāls (ma​te​riāli): ...

9.2.2.2. Uz​stādīšanas veids: ...

9.2.2.3. Slīpu​ma leņķis (leņķi): ... grādi

9.2.2.4. Detaļas modeļa ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

9.2.2.5. Vējstikls pa​pil​daprīko​jums un tā no​vie​to​jums, kā arī vi​su elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu īss ap​raksts: ...

9.2.3. Pārējie lo​gi.

9.2.3.1. Iz​vie​to​jums: ...

9.2.3.2. Iz​man​to​ja​mais ma​te​riāls (ma​te​riāli): ...

9.2.3.3. Detaļas modeļa ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

9.2.3.4. Sānu lo​gu darbības mehānis​ma elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja tādi ir) īss ap​raksts: ...

9.3. Vējstik​la tīrītāji: ir/ nav 1 (ap​raksts, skaits, dar​ba frek​ven​ce): ...

9.4. Atpakaļskata spo​gu​lis (spoguļi).

9.4.1. Kla​se (kla​ses): ...

9.4.2. Sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

9.4.3. No​vie​to​jums at​tiecībā pret pārējām trak​to​ra daļām (rasēju​mi): ...

9.4.4. Uz​stādīšanas veids (vei​di): ...

9.4.5. Pa​pil​daprīko​jums, kas var ie​ro​bežot aiz​mu​gurējo re​dzamības lau​ku: ...

9.4.6. Re​gulēšanas mehānis​ma elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja tādi ir) īss ap​raksts: ...

9.5. Pre​tap​le​došanas un pre​taizsvīšanas ierīces:

9.5.1. Teh​nis​kais rak​stu​ro​jums: ...

10. Pre​tapgāšanās aiz​sarg​kons​truk​ci​jas, aiz​sa​rdzība pret ne​labvēlīgiem lai​ka ap​stākļiem, sēdekļi, kra​vas plat​for​mas

10.1. Pre​tapgāšanās aiz​sarg​kons​truk​ci​jas (rasēju​mi, foto​attēli (pēc va​jadzības), ap​raksts, norādot izmērus): ...

10.1.1. Rāmis (rāmji)

10.1.1.1. Preču zīme (zīmes): ...

10.1.1.2. Sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

10.1.1.3. Iekšējie un ārējie izmēri: ...

10.1.1.4. Iz​man​to​tais ma​te​riāls (ma​te​riāli) un uzbūves veids: ...

10.1.2. Kabīne (kabīnes).

10.1.2.1. Preču zīme (zīmes): ...

10.1.2.2. Sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

10.1.2.3. Dur​vis (skaits, izmēri, atvēršanas vir​ziens, aizbīdņi un eņģes): ...

10.1.2.4. Lo​gi un avāri​jas iz​eja (iz​ejas) (skaits, izmēri, iz​vie​to​jums): ...

10.1.2.5. Ci​tas ierīces aiz​sa​rdzībai pret ne​labvēlīgiem lai​ka ap​stākļiem (ap​raksts): 

10.1.2.6. Iekšējie un ārējie izmēri: ...

10.1.3. Priekšā/ aiz​mu​gurē uz​stādīts aiz​sarg​stie​nis (aiz​sarg​stieņi)/ aiz​sarg​si​ja 1, no​laižama vai ne​no​laižama 1.

10.1.3.1. Ap​raksts (no​vie​to​jums, stip​rinājums utt.): ...

10.1.3.2. Preču zīme (zīmes) vai ko​mer​cno​sau​kums (ko​mer​cno​sau​ku​mi): ...

10.1.3.3. Sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

10.1.3.4. Izmēri: ...

10.1.3.5. Iz​man​to​tais ma​te​riāls (ma​te​riāli) un uzbūves veids: ...

10.2. Dar​ba tel​pa un piekļūšana vadītāja kabīnei (ap​raksts, rak​stur​lie​lu​mi vai rasēju​mi ar izmēriem): ...

10.3. Sēdekļi un kāju balsti.

10.3.1. Vadītāja sēdek​lis (sēdekļi) (rasēju​mi, foto​attēli, ap​raksts): ...

10.3.1.1. Preču zīme (zīmes) vai ko​mer​cno​sau​kums (ko​mer​cno​sau​ku​mi): ...

10.3.1.2. Sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

10.3.1.3. Sēdekļa ti​pa ka​te​go​ri​ja: A ka​te​go​ri​jas I/II/III kla​se, B ka​te​go​ri​ja 1
10.3.1.4. No​vie​to​jums un gal​ve​nie rak​stur​lie​lu​mi: ...

10.3.1.5. Re​gulēšanas sistēma: ...

10.3.1.6. Pārvie​tošanas un bloķēšanas sistēma: ...

10.3.2. Pa​sažie​ru sēdekļi (skaits, izmēri, iz​vie​to​jums un rak​stur​lie​lu​mi): ...

10.3.3. Kāju balsti (skaits, izmēri un no​vie​to​jums): ...

10.4. Kra​vas plat​for​ma.

10.4.1. Izmēri: ... mm

10.4.2. No​vie​to​jums: ...

10.4.3. Teh​nis​ki pieļaujamā slo​dze: ... kg

10.4.4. Slo​dzes sa​dalījums pa asīm: ... kg

10.5. Radio​traucēju​mu novēršana.

10.5.1. Tās virsbūves daļas for​mas un ma​te​riālu ap​raksts un rasēju​mi/foto​attēli, ku​ra vei​do dzinēja no​dalīju​mu un tam bla​kus esošo pa​sažie​ru no​dalīju​ma daļu: ...

10.5.2. Dzinēja no​dalījumā iebūvēto metāla detaļu (piemēram, ap​sil​des ierīču, re​zer​ves ri​teņa, gai​sa fil​tra, stūres iekārtas u.c.) no​vie​to​ju​ma rasēju​mi vai foto​attēli: ...

10.5.3. Radio​traucēju​mu novēršanas iekārtas ta​bu​la un rasējums: ...

10.5.4. Līdzstrāvas pre​testības no​minālvērtību da​ti un no​minālā pre​testība uz vie​nu met​ru re​zistīvu aiz​de​dzes va​du gadījumā: ...

11. Ap​gais​mes un gais​mas signālierīces

(trak​to​ra ārska​ta ski​ces ar izmēriem, norādot vi​su ierīču ap​gais​mo​jošo vir​smu no​vie​to​ju​mu, skai​tu, elek​troinstalāci​ju, ti​pa ap​stip​rināju​ma zīmi un gais​mas krāsu)

11.1. Ob​ligātās ierīces.

11.1.1. Priekšējie tuvās gais​mas luk​tu​ri: ...

11.1.2. Priekšējie ga​barītu (sānu) luk​tu​ri: ...

11.1.3. Aiz​mu​gurējie ga​barītu luk​tu​ri: ...

11.1.4. Pag​rie​zie​na rādītāji

— priekšējie: ...

— aiz​mu​gurējie: ...

— sānu: ...

11.1.5. Aiz​mu​gurējie at​sta​rotāji: ...

11.1.6. Aiz​mu​gu​res nu​mu​ra plāksnes ap​gais​mo​jums: ...

11.1.7. Stop​signāls: ...

11.1.8. Avāri​jas signālierīce: ...

11.2. Pa​pil​du ierīces.

11.2.1. Priekšējie tālās gais​mas luk​tu​ri: ...

11.2.2. Priekšējie mig​las luk​tu​ri: ...

11.2.3. Aiz​mu​gurējie mig​las luk​tu​ri: ...

11.2.4. Atpakaļgaitas luk​tu​ri: ...

11.2.5. Dar​ba luk​tu​ri: ...

11.2.6. Stāvgais​mas luk​tu​ri: ...

11.2.7. Ārējo kontūru ga​barītluk​tu​ri: ...

11.2.8. Pie​ka​bes pag​rie​zie​na rādītāju kon​trol​lam​piņa (kon​trol​lam​piņas): ...

11.3. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu, izņemot luk​tu​rus, īss ap​raksts (ja tādi ir): 

12. Dažādi

12.1. Skaņas signālierīce (signālierīces) (no​vie​to​jums): ...

12.1.1. Sa​stāvdaļas ti​pa  ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

12.2. Trak​to​ra un vel​ka​mo tran​sportlīdzekļu mehāniskās sa​ka​bes.

12.2.1. Sa​ka​bes tips (ti​pi): ...

12.2.2. Preču zīme (zīmes): ...

12.2.3. Sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma zīme (zīmes): ...

12.2.4. Ierīce, kas pa​redzēta mak​simāla​jai ho​ri​zontāla​jai slo​dzei (... kg) un mak​simāla​jai ver​tikāla​jai slo​dzei (ja ir) (... kg) 19.

12.3. Hid​rau​lis​kais pacēlējmehānisms: trīspun​ktu sa​ka​bes sistēma: jā/ nē 1
12.4. Pie​ka​bes ap​gais​mes un gais​mas signālierīču elek​troinstalāci​jas pie​slēgums (ap​raksts): ...

12.5. Vadības ierīču uz​stādīšana, no​vie​to​jums, darbība un apzīmēju​mi (ap​raksts, foto​attēli vai diag​ram​mas): ...

12.6. Aiz​mu​gu​res nu​mu​ra plāksnes no​vie​to​jums (for​ma un izmēri): ...

12.7. Priekšējā sa​ka​bes ierīce (rasējums ar izmēriem): ...

12.8. Tās iebūvētās elek​tro​ni​kas iekārtas ap​raksts, ku​ru iz​man​to uz tran​sportlīdzekļa uz​stādīto vai vel​ka​mo dar​barīku dar​bināšanai un vadīšanai: ...

Piezīmes.
1 Svītrot, ja nav piemēro​jams.

2 Norādīt pie​lai​des.

3 Ja kādai tran​sportlīdzekļa daļai ir saņemts modeļa ap​stip​rinājums, tās ap​rak​stu var aiz​stāt ar at​sau​ci uz šo modeļa ap​stip​rināju​mu. Nav jāap​rak​sta arī tran​sportlīdzekļa daļas, ja to uzbūve ir skaid​ri sa​pro​ta​ma no klāt pie​vie​no​tajām diag​rammām vai rasēju​miem.

Katrā punktā, ku​ram jāpie​vie​no foto​attēli vai rasēju​mi, norāda at​tiecīgo pie​li​ku​mu nu​mu​rus.

4 Kla​si​fikāci​ja at​bil​stoši 2. pie​li​kumā iz​klāstītajām de​finīcijām.

5 ISO 612 - 1978 un 1176 - 1990 stan​dar​ti.

6 Uz​ska​ta, ka vadītāja ma​sa ir 75 kg. “Ins​tru​men​ti” ir “ins​tru​men​tu kas​te”.

7 ISO 612 - 1978 stan​darts (6.4. punkts).

8 ISO 4004 - 1983 stan​darts.

9 ISO 612 - 1978 stan​darts (6.1. punkts).

10 ISO 612 - 1978 stan​darts (6.2. punkts).

11 ISO 612 - 1978 stan​darts (6.3. punkts).

12 ISO 612 - 1978 stan​darts (6.6. punkts).

13 ISO 612 - 1978 stan​darts (6.7. punkts).

14 ISO 612 - 1978 stan​darts (8. punkts).

15 Pie​prasītās ziņas jānorāda at​tiecībā uz vi​siem ie​spēja​miem va​rian​tiem.

16 Pieļaujamā no​vir​ze ir 5 %. Šim no​tei​ku​mam jābalstās uz tāda ātru​ma mērīju​miem, kas nepārsniedz 43 km/h, ie​skai​tot 3 km/h pie​lai​di (skat. Ko​mi​si​jas di​rektīvu 98/89/EC (OJ L 322, 1.12.1998, p. 40)).

17 ISO 789/3 — 1993 stan​darts.

18 Par visām bremžu iekārtām jāsniedz šādas ziņas:

— bremžu tips un rak​stu​ro​jums (ski​ce ar izmēriem) (trumuļu vai dis​ku brem​zes u.c., bremzēja​mie ri​teņi, pie​vads bremžu sistēmai, ber​zes vir​smas, to īpašības un dar​ba vir​smas lau​kums, trumuļu, kluču vai dis​ku rādiuss, bremžu trumuļu svars un re​gulēšanas ierīces),

— pārvads un bremzēšanas pie​vads (pie​vie​not diag​ram​mu) (kons​truk​ci​ja, re​gulēšana, svi​ras ple​cu at​tiecība, ie​spējas piekļūt bremzēšanas pie​va​dam un tā no​vie​to​jums, mehāniskā pie​va​da vadīšana ar sprūdra​ta mehānis​mu, pie​va​da gal​ve​no sa​stāvdaļu, pa​mat​ci​lin​dru un pamatvirzuļu rak​stur​lie​lu​mi, bremžu ci​lin​dri).

19 Lie​lu​mi at​tiecībā uz sa​ka​bes ierīces mehānis​ko iz​turību.

20 Ie​snie​dzot pie​tei​ku​mus, kas skar vairākus dzinēja pro​to​ti​pus, par kat​ru no tiem jāaiz​pil​da at​se​višķa veid​la​pa.
B PA​RAUGS

Vienkāršotas for​mas in​formāci​jas do​ku​ments trak​to​ra ti​pa ap​stip​rināju​mam

I daļa

B pa​raugs ir iz​man​to​jams tad, ja ir vie​na vai vairākas modeļa ti​pa ap​stip​rināju​ma vai sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma ap​liecības, kas iz​do​tas sa​skaņā ar at​se​višķajām di​rektīvām.

At​tiecīgo modeļa ap​stip​rināju​ma vai sa​stāvdaļas ap​stip​rināju​ma ap​liecību nu​mu​ri jānorāda III daļas ta​bulā.

Jānorāda 3. pie​li​kumā minētās ziņas (at​bilstības ser​ti​fikāts) at​tiecībā uz visām turpmāk norādītajām 1. — 12 . nodaļām un vi​siem trak​to​ra modeļiem/ va​rian​tiem/ mo​di​fikācijām.

Ja nav ne​vie​nas modeļa ti​pa ap​stip​rināju​ma vai sa​stāvdaļas ap​stip​rināju​ma ap​liecības, kas iz​do​ta sa​skaņā ar at​se​višķo di​rektīvu, jāno​drošina da​tu veid​la​pas A pa​raugā minētās ziņas arī par at​tiecīgajām nodaļām.

0. Vispārīgas ziņas

0.1. Mar​ka (mar​kas) (ražotāja reģistrēta preču zīme): ...

0.2. Mo​de​lis (norādīt vi​sus va​rian​tus un mo​di​fikāci​jas): ...

0.2.1. Ko​mer​cno​sau​kums (ko​mer​cno​sau​ku​mi) (ja ir): ...

0.3. Ražotāja modeļa kods, ja ir marķējums uz trak​to​ra.

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (at​rašanās vie​ta un stip​rināju​ma veids): ...

0.3.2. Šasi​jas iden​ti​fikāci​jas nu​murs (at​rašanās vie​ta):

0.4. Trak​to​ra kla​se 1: ...

0.5. Ražotāja no​sau​kums un ad​re​se: ...

0.7. Sa​stāvdaļām vai at​se​višķiem teh​nis​kiem mez​gliem, ti​pa ap​stip​rināju​ma zīmes at​rašanās vie​ta un stip​rināju​ma veids: ...

0.8. Montāžas rūpnīcas (rūpnīcu) no​sau​kums (no​sau​ku​mi) un ad​re​se (ad​re​ses): ...

1. Trak​to​ra uzbūves vispārīgs rak​stu​ro​jums

(pie​vie​no 3/4 pag​rie​zienā no priekšpu​ses un no aiz​mu​gu​res uzņem​tus tip​vei​da mo​di​fikāci​jas foto​attēlus vai tādus pašus rasēju​mus, kā arī trak​to​ra kop​ska​ta rasēju​mu ar izmēriem)

2. Ma​sa un izmēri

3. Dzinējs

4. Tran​smi​si​jas iekārta

5. Asis

6. Balst​iekārta

7. Stūres iekārta

8. Brem​zes

9. Re​dzamības lauks, lo​gu stik​li, vējstik​la tīrītāji un atpakaļskata spo​gu​lis

10. Pre​tapgāšanās aiz​sarg​kons​truk​ci​ja, aiz​sa​rdzība pret ne​labvēlīgiem lai​ka ap​stākļiem, sēdekļi, kra​vas plat​for​ma

11. Ap​gais​mes ierīces un gais​mas signālierīces

12. Dažādi
1.Papildinājums

In​formāci​jas do​ku​ments (veid​la​pa) ri​teņtrak​to​ra ti​pa ap​stip​rināšanai at​tiecībā uz elek​tro​magnētis​ko sa​derību sa​skaņā ar di​rektīvu 75/322/EEC ar grozīju​miem, kas iz​darīti ar di​rektīvu 2000/2/EC

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir va​jadzīgas, ie​sniedz trīs eks​emplāros kopā ar sa​tu​ra rādītāju. Vi​siem zīmēju​miem jābūt at​tiecīgā mērogā un pie​tie​ka​mi de​ta​lizētiem. A4 formātā vai A4 formāta mapē.

0. Vispārīgas ziņas.

0.1. Mar​ka (mar​kas) (ražotāja reģistrēta preču zīme):

0.2. Mo​de​lis (norāda vi​sus va​rian​tus un mo​di​fikāci​jas):

0.3. Modeļa iden​ti​fikāci​jas marķējums, ja tas at​ro​das uz tran​sportlīdzekļa:

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (at​rašanās vie​ta un stip​rināju​ma veids):

0.4. Tran​sportlīdzekļa kla​se:

0.5. Ražotāja no​sau​kums un ad​re​se:

0.8. Montāžas rūpnīcas (rūpnīcu) no​sau​kums (no​sau​ku​mi) un ad​re​se (ad​re​ses):

1. Tran​sportlīdzekļa uzbūves vispārīgs rak​stu​ro​jums.

Rep​re​zentētā ri​teņtrak​to​ra foto​attēls (foto​attēli) un/ vai rasēju​mi:

2. Dzinēja no​vie​to​jums un montāža:

3. Dzinējs.

3.1.2. Dzinēja pro​to​ti​pa mo​de​lis un ko​mer​cap​raksts (marķējums uz dzinēja vai ci​ti iden​ti​fikāci​jas līdzekļi):

3.1.4. Ražotāja no​sau​kums un ad​re​se:

3.1.6. Darbības prin​cips:

— dzirksteļaizdedze/ pašaiz​de​dzes 1
— tiešā ie​smi​dzināšana/ ne​tiešā ie​smi​dzināšana 2
— čet​rtak​tu/ div​tak​tu 3
3.2.1.6. Ci​lin​dru skaits un no​vie​to​jums:

3.2.1.9. Ap​grie​zie​nu skaits mak​simālajā grie​zes mo​mentā: ... min-1
3.2.3. Deg​vie​las pa​de​ve:

3.2.3.1. Pa​de​ves sūknis:

Spie​diens 4 vai rak​sturlīkne ... kPa

3.2.3.2. Ie​smi​dzināšanas sistēma:

3.2.4.2.1. Sistēmas ap​raksts:

3.2.5. Elek​tro​niskās vadības fun​kci​jas:

Sistēmas ap​raksts:

3.11. Elek​tro​sistēma:

3.11.1. No​minālais sprie​gums ..., pie po​zitīvas/ ne​gatīvas ma​sas 5
3.11.2. Ģene​ra​tors:

3.11.2.1. Tips.

3.11.2.2. No​minālā jau​da: W

4. Tran​smi​si​ja.

4.1. Tips (mehāniskā, hid​rau​liskā, elek​triskā, u.c.):

4.1.1. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts:

5. Balst​iekārta (ja ir).

5.1.1. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts:

6. Stūres iekārta.

6.1. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts:

6.1.1. Stūres iekārtas vadības sistēmas ie​statīšanas dia​pa​zons un veids, ja pastāv:

8. Brem​zes.

8.1. Trak​to​riem ar bremžu iekārtu, kas no​drošināta pret bloķēšanu, sistēmas fun​kcionālais rak​stu​ro​jums (ie​skai​tot elek​tro​nis​kos ele​men​tus), elek​triskā blokshēma, hid​rau​liskās vai pnei​ma​tiskās sistēmas shēma:

9. Re​dzamības lauks, lo​gu stik​li, vējstik​la tīrītāji un atpakaļskata spoguļi.

9.1. Lo​gu stik​li:

9.2.3.4. Sānu lo​gu ie​dar​bināšanas mehānis​ma elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja ir) īss ap​raksts:

9.3. Vējstik​la tīrītāji:

Teh​nis​kais rak​stu​ro​jums:

9.5. Pre​tap​le​došanas un pre​taizsvīšanas ierīces:

9.5.1. Teh​nis​kais rak​stu​ro​jums:

9.4. Atpakaļskata spo​gu​lis (spoguļi) (kat​ra spoguļa no​vie​to​jums):

9.4.6. Re​gulēšanas mehānis​ma elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu (ja tādi ir) īss ap​raksts:

10. Pre​tapgāšanās aiz​sarg​kons​truk​ci​jas, aiz​sa​rdzība pret ne​labvēlīgiem lai​ka ap​stākļiem, sēdekļi, kra​vas plat​for​mas.

10.3. Sēdekļi un kāju balsti.

10.3.1.4. No​vie​to​jums un gal​ve​nie rak​stur​lie​lu​mi:

10.3.1.5. Re​gulēšanas sistēma:

10.3.1.6. Pārvie​tošanas un bloķēšanas sistēma:

10.5. Radio​traucēju​mu novēršana:

10.5.1. Tās virsbūves daļas for​mas un ma​te​riālu ap​raksts un rasēju​mi/ foto​attēli, ku​ra vei​do dzinēja no​dalīju​mu un tam bla​kus esošās pa​sažie​ru no​dalīju​ma daļas:

10.5.2. Dzinēja no​dalījumā iebūvēto metāla detaļu (piemēram, ap​sil​des ierīču, re​zer​ves ri​teņa, gai​sa fil​tra, stūres iekārtas u.c.) no​vie​to​ju​ma rasēju​mi vai foto​attēli:

10.5.3. Radio​traucēju​mu novēršanas iekārtas ta​bu​la un rasējums:

10.5.4. Līdzstrāvas pre​testības no​minālvērtību da​ti un no​minālā pre​testība uz vie​nu met​ru re​zistīvu aiz​de​dzes va​du gadījumā:

11. Ap​gais​mes ierīces un gais​mas signālierīces.

11.3. Elek​tris​ko/ elek​tro​nis​ko ele​men​tu, izņemot luk​tu​rus, īss ap​raksts (ja tādi ir):

12. Dažādi.

12.8. To iebūvēto elek​tro​ni​kas iekārtu ap​raksts, ku​rus iz​man​to uz tran​s​portlīdzekļa uz​stādīto vai vel​ka​mo dar​barīku dar​bināšanai un vadīšanai:

1 Lie​ko svītrot.

2 Lie​ko svītrot.

3 Lie​ko svītrot.

4 Norādīt pie​lai​des.

5 Lie​ko svītrot.
II daļa
Mo​di​fikāci​ju sa​rak​sta ap​raksts
Ta​bulā ir ap​ko​po​tas to I daļā iekļauto vienību dažādo mo​di​fikāci​ju atļautās kom​bināci​jas, kurām ir vairāki ie​rak​sti. Kat​ru ie​rak​stu, kas at​tie​cas uz ik​vie​nu no šīm detaļām, apzīmē ar bur​tu, kurš palīdzēs atšķirt šo ie​rak​stu vai ie​rak​stus ta​bulā, kas skar konkrētu sa​stāvdaļu vai sa​stāvdaļas,  ku​ras ir iz​man​to​ja​mas konkrētā mo​di​fikācijā.

Kat​ram modeļa va​rian​tam iz​vei​do at​se​višķu ta​bu​lu.

Dau​dzkārtējus ie​rak​stus, ku​ru kom​bināci​jai ne​pastāv ie​ro​bežoju​mi at​tiecībā uz vie​nu modeļa va​rian​tu, ie​rak​sta slejā “Vi​sas mo​di​fikāci​jas”.

Vienības 
Vi​sas mo​di​-
1. mo​di​-
2. mo​di​-
utt.
“n” mo​di​-

nr.
fikāci​jas
fikāci​ja
fikāci​ja

fikāci​ja

Šo in​formāci​ju var pas​niegt citā veidā vai izkārto​jumā, lai ti​kai būtu sa​sniegts sākotnējais mērķis.

Kat​ru va​rian​tu un mo​di​fikāci​ju apzīmē ar ci​pa​ru vai ci​pa​ru un bur​tu ko​du, kas ir ie​rakstāms arī at​tiecīgā trak​to​ra at​bilstības ser​ti​fikātā (3.pie​li​kums).

III daļa
Ti​pa ap​stip​rināju​ma nu​mu​ri, kas saistīti ar at​se​višķajām di​rektīvām
Norādīt tālāk tekstā prasītās ziņas 2 par trak​to​ru.

Lai saņem​tu ti​pa ap​stip​rināju​mu, vi​sas at​tiecīgās ti​pa ap​stip​rināju​ma vai sa​stāvdaļas ap​stip​rināju​ma ap​liecības (kopā ar pie​li​ku​miem) jāie​rak​sta ta​bulā un jāuzrāda ap​stip​rinātājām ie​stādēm.

Mērķis
EK modeļa ap​stip​rināju​ma 
Modeļa ap​stip​-
Mo​de​lis (modeļi), 


vai detaļas ap​stip​rināju​ma 
rināju​ma vai 
va​riants (va​rian​ti), 


nu​murs
detaļas ap​stip​-
mo​di​fikāci​ja 



rināju​ma da​tums
(mo​di​fikāci​jas), uz




ku​riem tas at​tie​cas

Piemērs

Bremžu
E1*76/432*97/54*0026*00
3.2.2000
MF/320/U

iekārtas
E1*76/432*97/54*0039*00
1.3.2000
MF/320/F

Pa​raksts:

Ieņema​mais amats:

Da​tums:

1 Kla​si​fikāci​ja sa​skaņā ar 2. pie​li​kumā ie​tver​tajām de​finīcijām.

2 Te nav atkārto​ti jānorāda ziņas, kas ir iekļautas at​tiecīgajā iekārtas ap​stip​rināju​ma ap​liecībā.
Valsts sek​retāre L.Straujuma

2. pie​li​kums
ZM rīko​ju​ma Nr. 204 pie​li​ku​mam

A nodaļa

Ri​teņtrak​to​ru kla​ses, modeļa va​rian​tu, 

ver​si​ju un mo​di​fikāci​ju iden​ti​fikāci​ja

1. Trak​to​ra kla​si no​sa​ka šādi:

— T1 kla​se: ri​teņtrak​to​ri, ku​ru mak​simālais pa​redzētais ātrums nepārsniedz 40 km/h, ar vis​maz vie​nu asi, ku​ras šķērsbāzes mi​nimālais pla​tums nav mazāks par 1150 mm, ar pašma​su, kas dar​ba kārtībā pārsniedz 600 kg, un ku​ru at​sta​tums no ze​mes nepārsniedz 1000 mm.

— T2 kla​se: ri​teņtrak​to​ri, ku​ru mak​simālais pa​redzētais ātrums nepārsniedz 40 km/h, ar šķērsbāzes mi​nimālo pla​tu​mu ne mazāku par 1150 mm, ar pašma​su, kas dar​ba kārtībā pārsniedz 600 kg, un ku​ru at​sta​tums no ze​mes nepārsniedz 600 mm. Tomēr, ja trak​to​ra sma​gum​cen​tra augst​ums 1 (mērot no ze​mes), kas dalīts ar kat​ras ass vidējo mi​nimālo pla​tu​mu, pārsniedz 0,90, mak​simālais pa​redzētais ātrums ir ti​kai 30 km/h.

— T3 kla​se: ri​teņtrak​to​ri, ku​ru mak​simālais pa​redzētais ātrums nepārsniedz 40 km/h un ku​ru pašma​sa dar​ba kārtībā nepārsniedz 600 kg.

— T4 kla​se: pārējie ri​teņtrak​to​ri, ku​ru mak​simālais pa​redzētais ātrums nepārsniedz 40 km/h (kā tas no​teikts 1. pa​pil​dinājumā).

2. Trak​to​ra mo​de​li no​sa​ka šādi:

“mo​de​lis” ap​vie​no vie​nas kla​ses trak​to​rus, kas ir iden​tis​ki vis​maz šajos būtis​ka​jos as​pek​tos:

— ražotājs,

— ražotāja piešķirts modeļa apzīmējums,

— būtis​ki kons​truk​ci​jas un uzbūves rak​stur​lie​lu​mi:

— posmķēdes šasi​ja/ šasi​ja ar sānpos​miem/ locīklšasi​ja (skaid​ri sa​re​dza​mas un būtis​kas atšķirības),

— dzinējs (iekšde​dzes/elek​tris​kais/kom​binētais),

— asis (skaits),

“va​riants” ap​vie​no vie​na modeļa trak​to​rus, kas ir iden​tis​ki vis​maz at​tiecībā uz:

— dzinēju:

— darbības prin​ci​pu,

— ci​lin​dru skai​tu un no​vie​to​ju​mu,

— jau​da atšķiras ne vairāk kā par 30% (mak​simālā jau​da ir ne vairāk kā 1,3 rei​zes lielāka par mi​nimālo jau​du),

— ci​lin​dru til​pums atšķiras ne vairāk kā par 20% (mak​simālais skait​lis ir ne vairāk kā 1,2 rei​zes lielāks par mi​nimālo skait​li),

— dze​nošajām asīm (skaits, no​vie​to​jums, sa​vstarpējs sa​vie​no​jums),

— vadāmajām asīm (skaits un no​vie​to​jums),

— mak​simālā ma​sa ar kra​vu atšķiras ne vairāk kā par 10%,

— tran​smi​si​jas iekārtu (tips),

— pre​tapgāšanās aiz​sarg​kons​truk​ci​ju,

— bremzēja​majām asīm (skaits),

va​rian​ta “mo​di​fikāci​ja” ap​vie​no trak​to​rus, kas sa​tur to vienību kom​bināci​ju, ku​ra norādītas in​formāci​jas do​ku​men​ta da​tu ap​ko​po​jumā sa​skaņā ar 1. pie​li​ku​mu.

B nodaļa

Prasību uz​skaitījums trak​to​ru ti​pa ap​stip​rināšanai

I daļa
1. Ar at​bilstību šajā nodaļā no​teik​ta​jiem teh​nis​ka​jiem nor​matīviem tiek sa​pras​ta vi​su at​tiecīgās di​rektīvas vai ANO No​tei​ku​mu teh​nis​ko un ad​mi​nis​tratīvo prasību ievērošana, kā re​zultātā ri​teņtrak​to​ra ražotājs ir saņēmis vai var saņemt ofi​ciālu ri​teņtrak​to​ra ti​pa vai tā sa​stāvdaļas ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātu, ko iz​snie​gu​si vai var iz​sniegt at​tiecīgas dalībvalsts piln​va​ro​ta kom​pe​ten​ta in​stitūci​ja.

2. At​se​višķos gadīju​mos pēc ražotāja vai tā piln​va​rotā pārstāvja pa​ma​to​ta lūgu​ma, piemēram, vei​cot in​di​vi​duālu ri​teņtrak​to​ra at​bilstības novērtēšanu, kā ap​lie​cināju​mi at​se​višķu di​rektīvas vai ANO No​tei​ku​mu teh​nis​ko prasību iz​pil​dei var tikt uz​skatīti:

2.1. ofi​ciālu pārbau​des la​bo​ra​to​ri​ju iz​snieg​ti pārbau​des pro​to​ko​li;

2.2. Ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​jas nozīmētu (de​leģētu) per​so​nu iz​do​ti pārbau​des pro​to​ko​li.

3. Ženēvas 1958.ga​da Nolīgu​ma dalībval​stu kom​pe​ten​tas in​stitūci​jas (De​sig​na​tet Ad​mi​nis​tra​ti​ve De​par​ta​ments) un ofi​ciālās pārbau​des la​bo​ra​to​ri​jas (De​sig​na​ted Tec​hni​cal Ser​vi​ces), kas var veikt ri​teņtrak​to​ru at​bilstības novētēšanu sa​skaņā ar ANO No​tei​ku​mu prasībām, ir minētas do​ku​mentā UNO/E/ECE/ITC/TRANS/WP.29/243, kas rei​zi gadā tiek ak​tua​lizēts un ražotājiem, to piln​va​ro​tiem pārstāvjiem un ci​tiem pie​ejams in​ter​netā http://www.une​ce.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdoctts.html.

4. Ei​ro​pas Sa​vienības dalībval​stu kom​pe​tentās in​stitūci​jas (Na​tio​nal Aut​ho​ri​ties) un ofi​ciālāspārbau​des la​bo​ra​to​ri​jas (Tec​hni​cal Ser​vi​ces), kas var veikt ri​teņtrak​to​ru at​bilstības novērtēšanu sa​skaņā ar di​rektīvu prasībām, ir minētas Ei​ro​pas Ko​mi​si​jas mājas​lapā in​ter​netā comm/en​ter​pri​se/au​to​mo​ti​ve/in​dex.htm. 

5. Vi​sos gadīju​mos, kad ir uz​stādītas tādas ierīces (aprīko​jums), ku​ru uz​stādīšana ir brīvprātīga, to at​bilstībai jābūt novērtētai, t.i., tām jābūt ser​ti​ficētām, marķētām (ja at​tie​cināms) un uz​stādītām at​bil​stoši at​tiecīgās di​rektīvas vai ANO No​tei​ku​mu prasībām.

6. Ja ne​pie​ciešams pre​cizēt teh​nis​ko prasību piemērošanas sfēru at​tiecībā uz konkrētu at​tiecīgas kla​ses ri​teņtrak​to​ru vai ri​teņtrak​to​ra (sa​stāvdaļu) ti​pu, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja vadās pēc norādēm at​tiecīgajā di​rektīvā vai līdzvērtīga​jos ANO No​tei​ku​mos.

7. Vei​cot at​bilstības novērtēšanu ri​teņtrak​to​riem (ti​piem) sa​skaņā ar di​rektīvu prasībām, ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja par derīgiem atzīst ti​kai tos ap​lie​cināju​mus, kas iz​snieg​ti sa​skaņā ar bāzes di​rektīvu prasībām, ievēro​jot gro​zošo di​rektīvu prasības, kas ir bi​ju​si spēkā ražošanas da​tu​ma brīdi. Šis no​sacījums nav at​tie​cināms, ja di​rektīvai nav gro​zošās di​rektīvas.

8. Veicot atbilstības novērtēšanu riteņtraktoriem (tipiem) saskaņā ar ANO Noteikumu prasībām, sertifikācijas institūcija par derīgiem atzīst tikai tos apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar attiecīgajiem ANO noteikumiem un spēkā ražošanas datumā spēkā bijušajām grozījumu sērijām (series of amendments). 

Atsevišķo (īpašo) direktīvu saraksts

(Pēc vajadzības ņemot vērā katras turpmāk norādītās atsevišķās direktīvas darbības jomu un jaunākos grozījumus saskaņā ar informāciju Oficiālajā Vēstnesī)
Nr.
Priekšmets
Pamatdirektīva 
Oficiālais 
Piemērošana 



un pielikums
Vēstnesis 
(attiecībā 




(OJ) L
uz T4 skat. 1. 





Papildinājumu)





T1
T2
T3

1.1
Maksimālā masa 
74/151/EEC I
84, 28.3.1974, p. 25
x
x
x


ar kravu

1.2
Numura plāksne
74/151/EEC II
---
x
x
x

1.3
Degvielas tvertne
74/151/EEC III
---
x
x
x

1.4
Balasta masa
74/151/EEC IV
---
x
x
x

1.5
Skaņas signālierīce
74/151/EEC V
---
x
x
x

1.6
Trokšņa līmenis 
74/151/EEC VI
---
x
x
x


(ārpusē)

2.1. Maksimālais ātrums
74/152/EEC 
84, 28.3.1974, p. 33
x
x
x



1. punkts

2.2
Kravas platformas
74/152/EEC 
---
x
x
x



2. punkts

3.1
Atpakaļskata spoguļi
74/346/EEC
191, 15.7.1974, p. 1
x
x
x

4.1
Redzamības lauks 
74/347/EEC
191, 15.7.1974, p. 5
x
x
x


un vējstikla tīrītāji

5.1
Stūres iekārta
75/321/EEC
147, 9.6.1975, p. 24
x
x
x

6.1
Radiotraucējumu 
75/322/EEC
147, 9.6.1975, p. 28
x
x
x


novēršana

7.1
Bremžu iekārtas
76/432/EEC
122, 8.5.1976, p. 1
x
x
x

8.1. 
Pasažieru sēdekļi
76/763/EEC
262, 27.9.1976, p. 135
x
---
x

9.1
Skaņas līmenis 
77/311/EEC
105, 28.4.1977, p. 1
x
x
x


(iekšpusē)

10.1
Pretapgāšanās aizsarg-
77/536/EEC
220, 29.8.1977, p. 1
x
---
---


konstrukcijas (PAAK)

11.1
(Dūmu) izplūde no 
77/537/EEC
220, 29.8.1977, p. 38
x
x
x


dīzeļdzinēja

12.1
Vadītāja sēdeklis
78/764/EEC
255, 18.9.1978, p. 1
x
x
x

13.1
Apgaismes iekārta
78/933/EEC
325, 20.11.1978, p. 16
x
x
x

14.1
Apgaismes ierīces un 
79/532/EEC
145, 13.6.1979, p. 16
x
x
x


gaismas signālierīces

15.1
Sakabes un 
79/533/EEC
145, 13.6.1979, p. 20
x
x
x


atpakaļgaitas ierīces

16.1
PAAK (statiskā 
79/622/EEC
179, 17.7.1979, p. 1
x
---
---


pārbaude)

17.1
Darba telpa, piekļuve 
80/720/EEC
194, 28.7.1980, p. 1
x
---
x


vadītāja vietai

18.1
Jūgvārpstas
86/297/EEC
186, 8.7.1986, p. 19
x
x
x

19.1
Aizmugurējas PAAK 
86/298/EEC
186, 8.7.1986, p. 26
---
x
---


(šaursliežu traktoriem)

20.1
Kontrolierīču 
86/415/EEC
240, 26.8.1986, p. 1
x
x
x


uzstādīšana

21.1
Priekšējās PAAK 
87/402/EEC
220, 8.8.1987, p. 1
---
x
---


(šaursliežu traktoriem)

22.1
Izmēri un piekabes 
89/173/EEC I
67, 10.3.1989, p. 1
x
x
x


masa

22.2
Logu stikli
89/173/EEC III
---
x
x
x

22.3
Apgriezienu skaita 
89/173/EEC II,1
---
x
x
x


regulators

22.4
Piedziņas elementu 
89/173/ II,2
---
x
x
x


aizsardzība

22.5
Mehāniskie pievadi
89/173/EEC IV
---
x
x
x

22.6
Numura plāksne
89/173/EEC V
---
x
x
x

22.7
Savienojums ar  
89/173/EEC VI
---
x
x
x


piekabes bremzēm

23.7
Sārņu izplūde
2000/25/EEC
173, 12.7.2000, p. 1
x
x
x

X = Direktīvu piemēro pilnībā.

--- = Nepiemēro.

1. papildinājums

I daļa

T4 traktoru raksturojums un ekspluatācijas nosacījumi

1. T4 traktori.

1.1. T4. 1 Traktori ar augsto šasiju:

Traktori, kas paredzēti darbam ar augstiem kultūraugiem, piemēram, vīnogulājiem. Tos raksturo augsti pacelta šasija vai šasijas daļa, kas tiem ļauj pārvietoties paralēli kultūraugu rindām, starp kreisajiem un labajiem riteņiem atrodoties vienai vai vairākām kultūraugu rindām. Tie paredzēti darbarīku pārvadāšanai vai darbināšanai, tos uzstādot priekšpusē, starp asīm, aizmugurē vai uz platformas. Darba stāvoklī traktora šasijas atstatums no zemes, mērot to perpendikulāri līdz kultūraugu rindām, pārsniedz 1000 mm. Ja traktora smagumcentra augstums 2 (ar parastām riepām, mērot to no zemes), kas dalīts ar visu asu vidējo minimālo platumu, pārsniedz 0,90, maksimālais paredzētais ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h.

1.2. T4.2 Traktori ar plato šasiju:

Traktori, kas atšķiras ar lieliem gabarītiem un ir galvenokārt paredzēti lielu lauksaimniecības platību apstrādāšanai.

II daļa

Atsevišķo direktīvu piemērošana T4 traktoriem

Nr.
Priekšmets
Direktīva 
Piemērošana



un pielikums
T4.1
T4.2

1.1
Maksimālā masa ar kravu
74/151/EEC I
X
(X)

1.2
Numura plāksne
74/151/EEC II
X
X

1.3
Degvielas tvertne
74/151/EEC III
X
X

1.4
Balasta masa
74/151/EEC IV
X
X

1.5
Skaņas signālierīce
74/151/EEC V
X
X

1.6
Trokšņa līmenis (ārpusē)
74/151/EEC VI
X
X

2.1
Maksimālais ātrums
74/152/EEC 



1. punkts
X
X

2.2
Kravas platformas
74/152/EEC 



2. punkts
(X)
X

3.1
Atpakaļskata spoguļi
74/346/EEC
(X)
X

4.1
Redzamības lauks un vējstikla tīrītāji
74/347/EEC
(X)
(X)

5.1
Stūres iekārta
75/321/EEC
X
X

6.1
Radiotraucējumu novēršana
75/322/EEC
X
X

7.1
Bremžu iekārtas
76/432/EEC
(X)
X

8.1
Pasažieru sēdekļi
76/763/EEC
X
X

9.1
Trokšņa līmenis (iekšpusē)
77/311/EEC
X
X

10.1
PAAK
77/536/EEC
SD
X

11.1
(Dūmu) izplūde no dīzeļdzinēja
77/537/EEC
X
X

12.1
Vadītāja sēdeklis
78/764/EEC
(X)
X

13.1
Apgaismes iekārta
78/933/EEC
(X)
(X)

14.1
Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces
79/532/EEC
X
X

15.1
Sakabes un atpakaļgaitas ierīces
79/533/EEC
(X)
X

16.1
PAAK (statiskā pārbaude)
79/622/EEC
SD
X

17.1
Darba telpa, piekļuve vadītāja vietai
80/720/EEC
(X)
(X)

18.1
Jūgvārpstas
86/297/EEC
X
X

19.1
Aizmugurējas PAAK (šaursliežu traktoriem)
86/298/EEC
---
---

20.1
Kontrolierīču uzstādīšana
86/415/EEC
X
X

21.1
Priekšējas PAAK (šaursliežu traktoriem)
87/402/EEC
---
---

22.1
Izmēri un piekabes masa
89/173/EEC I
(X)
(X)

22.2
Logu stikli
89/173/EEC III
X
X

22.3
Apgriezienu skaita regulators
89/173/EEC II, I
X
X

22.4
Piedziņas komponentu aizsardzība
89/173/EEC II, 2
(X)
X

22.5
Mehāniskie pievadi
89/173/EEC IV
X
(X)

22.6
Numura plāksne
89/173/EEC V
X
X

22.7
Savienojums ar piekabes bremzēm
89/173/EEC VI
X
(X)

23.1
Izplūdes gāzu piesārņojošā emisija
2000/25/EEC
X
X

X = Direktīva ir piemērojama.

(X) = Direktīva ir piemērojama ar grozījumiem 1.

SD = Jābūt atsevišķajai direktīvai.

--- = Nav piemērojama.

1 Lai piešķirtu EK tipa apstiprinājumu, jānoņem iekavas. Tikmēr, līdz pamatdirektīvas pārskatīšanas “otrajam posmam”, var piešķirt EK modeļa apstiprinājuma apliecību, ja ir ievērotas visas atsevišķo direktīvu prasības, ieskaitot tās, kas paredzētas kādā atsevišķā direktīvā, kuras projekts vēl nav gatavs.
2. papildinājums

Kārtība, kas jāievēro, veicot traktora tipa apstiprināšanas procedūru

1. Ja pieteikums ir iesniegts saskaņā ar 1. pielikuma B paraugu, apstiprinātāja iestāde:

a) pārbauda saskaņā ar atsevišķajām direktīvām izdoto sastāvdaļu tipa apstiprinājumu un modeļu tipa apstiprinājumu derīgumu, kā arī nodrošina to, ka tiek veikti jebkurā no atsevišķajām direktīvām prasītie izmēģinājumi un pārbaudes, kas nav ietvertas šajos apstiprinājumos;

b) pārbaudot dokumentāciju, pārliecinās, ka traktora informācijas dokumenta I daļā iekļautā traktora specifikācija (specifikācijas) ir ietvertas datu apkopojumā vai tipa apstiprinājuma apliecībās saskaņā ar attiecīgo atsevišķo direktīvu un, ja kāds informācijas dokumenta I daļas punkts nav iekļauts datu apkopojumā, ko paredz jebkura no atsevišķajām direktīvām, apstiprina, ka attiecīgā sastāvdaļa vai raksturlielums atbilst rādītājiem datu mapē;

c) izmantojot izraudzītos apstiprināmā tipa traktoru paraugus, veic vai nodrošina traktora sastāvdaļu un iekārtu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka traktors (traktori) ir izgatavots (izgatavoti) saskaņā ar attiecīgajiem rādītājiem apstiprinātajā datu apkopojumā, kā to paredz tipa apstiprinājumu piešķiršana saskaņā ar visām atsevišķajām direktīvām;

d) vajadzības gadījumā pārbauda atsevišķu tehnisko mezglu montāžu vai nodrošina attiecīgo pārbaužu veikšanu.

2. Saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu pārbaudāmo traktoru skaitam jābūt pietiekamam, lai pienācīgi izpētītu dažādas kombinācijas pēc šādiem kritērijiem:

— dzinējs,

— pārnesumkārba,

— dzenošās asis (skaits, novietojums, savstarpējs savienojums),

— vadāmās asis (skaits un novietojums),

— bremzējamās asis (skaits),

— pretapgāšanās aizsargkonstrukcija.

3. Ja pieteikums ir iesniegts saskaņā ar 3. pantu (1.pielikums, A paraugs), apstiprinātāja iestāde:

a) nodrošina vajadzīgos izmēģinājumus un pārbaudes, kā to prasa katra no attiecīgajām atsevišķajām direktīvām;

b) pārliecinās, ka traktors atbilst rādītājiem traktora datu mapē un ka tiek ievērotas tehniskās prasības, kuras ietvertas katrā no attiecīgajām atsevišķajām direktīvām;

c) vajadzības gadījumā pārbauda atsevišķu tehnisko mezglu montāžu vai nodrošina attiecīgo pārbaužu veikšanu.

3. papildinājums

Nosacījumi traktoros uzstādāmo dzinēju un traktoru atbilstības novērtēšanai, vadoties no direktīvās 97/68 EC un 2000/25 EC noteikto tehnisko normatīvu prasībām 

Traktoros uzstādīto dzinēju modeļu atbilstību attiecībā uz to radīto izplūdes piesārņojumu novērtē, vadoties no direktīvā 97/68 EC noteiktajiem tehniskajiem normatīviem, dzinēju modeļu atzīšanas laika grafika saskaņā ar dzinēju kategorijām un direktīvā 2000/25 EC noteiktās traktora atbilstības novērtēšanas procedūras.

Lai​ka gra​fiks dzinēja modeļa ap​stip​rināšanai no​sa​ka di​vus vie​nu ot​ram se​ko​jošus  lai​ka pos​mus ar kat​ram pos​mam atšķirīgām piesārņojošo vie​lu ro​bežvērtībām, sa​skaņā ar kurām tiek veik​ta dzinēja modeļa ap​stip​rināšana konkrētai dzinēja jau​das ka​te​go​ri​jai (A,B,C vai D,E, F,G).

Lat​vijā no​teikts se​ko​jošs lai​ka gra​fiks dzinēju modeļu ap​stip​rināšanai un atzīšanai:

Modeļa ap​stip​rināju​ma I posms: sākot no 2003.ga​da 1.jūli​ja līdz 2003.ga​da 31.de​cem​brim — se​ko​jošo ka​te​go​ri​ju dzinējiem:

A ka​te​go​ri​ja: 130 kW < = P< 560 kW,

B ka​te​go​ri​ja: 75 kW < = P <  130 kW,

C ka​te​go​ri​ja:   37 kW < = P <    75 kW;

Modeļa ap​stip​rināju​ma II posms: pēc 2003.ga​da 31. de​cem​bra un līdz turpmākam — se​ko​jošo ka​te​go​ri​ju dzinējiem:

D ka​te​go​ri​ja: 18 kW <= P<37 kW,

E ka​te​go​ri​ja : 130 kW <= P<= 560 kW, 

F ka​te​go​ri​ja : 75 kW <= P<=130 kW,

G ka​te​go​ri​ja: 37 kW <= P  75 kW — pēc 2004.ga​da 1. mai​ja

Trak​torā uz​stādītais dzinējs at​tiecībā uz tā radīto iz​plūdes piesārņoju​mu, un šai as​pektā arī trak​tors, at​bilst šiem no​tei​ku​miem, ja uz​stādītais dzinēja mo​de​lis ap​stip​rināts at​bil​stoši   lai​ka gra​fi​ka at​tiecīgā pos​ma prasībām, tas ir, dzinēja oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, slāpekļa oksīdu un makrodaļiņu emi​si​ja nepārsniedz di​rektīvā 97/68 EC no​teik​tos se​ko​jošajās ta​bulās atzīmētos lie​lu​mus:

I pos​ma dzinēju modeļiem:

Liet​derīgā jau​da
Oglekļa oksīds
Ogļūdeņraži
Slāpekļa oksīds
Makrodaļiņas

(P)
(CO)
(HC)
(NOx)
(PT)

(kW)
(g/kWh)
(g/kWh)
(g/kWh)
(g/kWh)

A 130=P=560
5,0
1,3
9,2
0,54

B 75=P<130
5,0
1,3
9,2
0,70

C 37=P<75
6,5
1,3
9,2
0,85

II pos​ma dzinēju modeļiem:

Liet​derīgā jau​da
Oglekļa oksīds
Ogļūdeņraži
Slāpekļa oksīds
Makrodaļiņas

(P)
(CO)
(HC)
(NOx)
(PT)

(kW)
(g/kWh)
(g/kWh)
(g/kWh)
(g/kWh)

D 18=P<37
5,5
1,5
8,0
0,8

E  130=P=560
3,5
1,0
6,0
0,2

F  75=P<130
5,0
1,0
6,0
0,3

G  37=P<75
5,0
1,3
7,0
0,4

Pēc zemāk minēta​jiem da​tu​miem trak​to​ru atļauts reģistrēt ti​kai tad, ja tajā uz​stādītais dzinējs at​bilst šo no​tei​ku​mu prasībām un ja dzinēja mo​de​lis ir ap​stip​rināts kādai no I vai II pos​ma de​finētajām dzinēja ka​te​go​rijām:

1. at​tiecībā uz I pos​ma A, B un C ka​te​go​ri​ju dzinējiem — pēc 2003.ga​da 31. de​cem​bra;

2. at​tiecībā uz II pos​ma:

2.1. D un E ka​te​go​ri​ju dzinējiem — pēc 2004. ga​da 1.mai​ja;

2.2. F ka​te​go​ri​jas dzinējiem pēc 2004. ga​da 1.mai​ja; sa​vukārt F ka​te​go​ri​jas dzinējiem, kas ražoti pirms  2002.ga​da 31.de​cem​bra — pēc 2004 ga​da 31. de​cem​bra;

2.3. G ka​te​go​ri​ju dzinējiem — pēc 2004.ga​da 1.mai​ja; sa​vukārt G ka​te​go​ri​jas dzinējiem, kas ražoti pirms 2003.gad 31.de​cem​bra —  pēc 2005.ga​da 31.de​cem​bra.

Trak​to​riem ar I lai​ka pos​ma prasībām at​bil​stošiem  dzinējiem tiesības uz reģistrēšanu un laišanu tirgū bei​dzas, sāko​ties II pos​ma prasību ob​ligāta​jai īste​nošanai.

C nodaļa

Trak​to​ra ti​pa ser​ti​fikāts (Ti​pa ap​stip​rināju​ma ziņojums)
I daļa

PA​RAU​GI: (mak​simālais formāts: A4 (210 x 297 mm) vai A4 formāta ma​pe)







Ie​stādes zīmogs

Pa​ziņojums par:

— ap​stip​rināju​mu 3
— ap​stip​rināju​ma pa​ga​rināju​mu 4
— at​tei​ku​mu piešķirt ap​stip​rināju​mu 5
— ap​stip​rināju​ma at​saukšanu 6
trak​to​ra ti​pam sa​skaņā ar šiem no​tei​ku​miem (ar grozīju​miem) un Di​rektīvu 74/150/EEC, kurā jaunākie grozīju​mi iz​darīti ar Di​rektīvu .../.../EC

Ti​pa ap​stip​rināju​ma nu​murs: ...

Pa​ga​rināju​ma ie​mesls: ...

0. Vispārīgas ziņas

0.1. Mar​ka (mar​kas) (reģistrējis ražotājs): ...

0.2. Mo​de​lis (norādīt vi​sus va​rian​tus un mo​di​fikāci​jas): ...

0.2.1. Ko​mer​cno​sau​kums (ko​mer​cno​sau​ku​mi) (ja ir): ...

0.3. Modeļa iden​ti​fikāci​jas marķējums, ja tas at​ro​das uz trak​to​ra: ...

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (at​rašanās vie​ta un stip​rināju​ma veids): ...

0.3.2. Šasi​jas iden​ti​fikāci​jas nu​murs (at​rašanās vie​ta): ...

0.4. Trak​to​ra kla​se: ...

0.5. Ražotāja no​sau​kums un ad​re​se: ...

0.8. Montāžas rūpnīcas (rūpnīcu) no​sau​kums (no​sau​ku​mi) un ad​re​se (ad​re​ses): ...

Es, ap​akšā pa​rakstījies, ar šo ap​lie​ci​nu, ka ražotāja snieg​tais ap​raksts pie​vie​no​tajā in​formāci​jas do​ku​mentā( da​tu veid​lapā), kas at​tie​cas uz ie​priekš ap​rakstīto (ap​rakstīta​jiem) trak​to​ru (trak​to​riem), ir precīzs un ka klāt pie​lik​tie pārbau​des re​zultāti at​bilst šim trak​to​ra ti​pam.
Šis trak​to​ra tips at​bilst/ ne​at​bilst 7 šo no​tei​ku​mu un vi​su at​tiecīgo at​se​višķo di​rektīvu prasībām.

Ti​pa ap​stip​rinājums ir piešķirts/ at​teikts/ at​saukts 8
---
---
---

(Vie​ta)
(Da​tums)
(Pa​raksts)

Pie​li​ku​mi:

1.Dokumentāci​ja (pēc va​jadzības iekļaujot in​formāci​jas do​ku​men​ta — da​tu veid​la​pas B pa​rau​ga II un III daļu).

2.Izmēģināju​mu re​zultāti ( no izmēģināju​ma ziņoju​ma).

3. Tās per​so​nas (to per​so​nu) uzvārds (uzvārdi) un pa​rak​sta pa​raugs (pa​rau​gi), kas ir piln​va​ro​ta (piln​va​ro​tas) pa​rakstīt at​bilstības ser​ti​fikātus, un tās vai to ieņema​mais amats.

II daļa
Testēšanas pārskats 
(Izmēģināju​ma re​zultāti)

 (aiz​pil​da ser​ti​fikāci​jas in​stitūci​ja un pie​vie​no trak​to​ra ti​pa ap​stip​rināju​ma ser​ti​fikātam (ziņoju​mam))

1. Trokšņa līmeņa pārbaužu re​zultāti (74/151/EEC).

Pa​mat​di​rektīvas nu​murs un jaunākie grozīju​mi, kas skar modeļa 

apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu:...........................................................

— Variants/ modifikācija:     .................................     ............................     ....................................

— Braucot:                           .......................dB(A)     .................dB(A)     ...........................dB(A)

— Stāvot:                             .......................dB(A)     .................dB(A)     ...........................dB(A)

— Dzinēja apgriezienu skaits:....................min-1       .................min-1       ...........................min-1  

2. Izplūdes gāzu mērījumi.

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas skar modeļa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu:...........................................................

— Variants/ modifikācija:     .................................     ............................     ....................................

1. Rezultāti

— CO:                    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— HC:                    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— NOx:                   ............................g/kWh     .........................g/kWh     .........................g/kWh

— Mikrodaļiņas:    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— Dūmi:                ............................... m-1       .............................m-1       .............................m-1   

2. Rezultāti 1
— CO:                    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— NOx:                  .............................g/kWh     .........................g/kWh     .........................g/kWh

— NMHC:              ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— CH4:                    ...........................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

— Mikrodaļiņas:    ............................g/kWh     ..........................g/kWh     .........................g/kWh

1 Piemērotā gadījumā.
3. Trokšņa līmenis vadītāja kabīnē (77/311/EEC).

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas skar modeļa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divi vai vairāki piemērošanas posmi, norādīt šo posmu: ...........................................................

— Variants/ modifikācija:     .......................dB(A)     ..................dB(A)     ..........................dB(A)

1. papildinājums

Tipa apstiprinājuma sertifikātu (ziņojumu) numerācijas sistēma
Tipa apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšami iestrādātam uz riteņtraktora  ražotāja plāksnītes vai katras sastāvdaļas ārējās virsmas. Turklāt sastāvdaļu marķējumam jāatrodas tādā vietā, kas viegli saredzams arī tad, ja sastāvdaļa uzstādīta riteņtraktorā.

1. Riteņtraktora tipa apstiprinājuma numurs sastāv no četrām daļām.

Tipa apstiprinājuma numurs iekārtām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām ierīcēm sastāv no piecām daļām.

Sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas ierīces marķē saskaņā ar atsevišķās (īpašās) direktīvas vai ANO noteikumiem. Visos gadījumos iedaļas ir atdalāmas ar zvaigznīti.

1. iedaļa: mazais burts “e”, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu:

Vācijai — 1, Francijai —  2, Itālijai — 3, Nīderlandei — 4, Zviedrijai — 5, Beļģijai — 6, Spānijai — 9, Apvienotajai Karalistei — 11, Austrijai — 12, Luksemburgai — 13, Somijai — 17, Dānijai — 18, Portugālei — 21, Grieķijai — 23, Īrijai — 24, Horvātijai — 25, Slovēnijai — 26, Baltkrievijai — 28, Igaunijai — 29, Bosnijai — 31, Latvijai —32, Bulgārijai — 34, Lietuvai — 36, Turcijai — 37, Eiropas Savienībai — 42, Japānai — 43, Austrālijai — 45, Ukrainai —46, Dienvidāfrikai — 47. 

2.iedaļa: pamatdirektīvas (bāzes direktīvas)  numurs. 

3. iedaļa: tās direktīvas ar jaunākajiem grozījumiem numurs, saskaņā ar kuru veikta apstiprināšana.

Attiecībā uz riteņtraktoru apstiprināšanu tā ir jaunākā direktīva, ar kuru grozīts kāds Direktīvas 74/150/EEC pants vai panti.

Veicot apstiprināšanu saskaņā ar atsevišķajām direktīvām, tā ir visjaunākā direktīva ar īpašiem noteikumiem, kuriem atbilst iekārta, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska ierīce.

Ja direktīvā ietverti dažādi spēkā stāšanās datumi attiecībā uz dažādiem tehniskajiem standartiem, jāpievieno alfabēta burts. Ar šo burtu apzīmē konkrētu tehnisko prasību, saskaņā ar kuru piešķirts apstiprinājums.

4. iedaļa: četrciparu kārtas numurs (vajadzības gadījumā ar nullēm sākumā) apstiprinājuma kārtas numura apzīmēšanai. Šie numuri attiecībā uz katru bāzes direktīvu sākas ar 0001.

5. iedaļa: divciparu kārtas numurs (vajadzības gadījumā ar nullēm sākumā) pagarinājuma apzīmēšanai. Šie numuri katram tipa apstiprinājuma pamatnumuram sākas no 00.

2. iedaļu izlaiž riteņtraktora tipa apstiprinājuma numurā.

5. iedaļa ir jāizlaiž ražotāja uzraksta plāksnītē (plāksnītēs).

3. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējums attiecīgi var būt atbilstošs atsevišķo direktīvu vai attiecīgi ANO Noteikumu prasībām. 

Marķējums sastāv no:

3.1. taisnstūra (ES atsevišķā direktīva) vai apļa (ANO Noteikumi) (skat. attēlu 1.piemērā), kurā attiecīgi ietverts mazais “e” vai lielais ”E” burts ar tam sekojošu ciparos izteiktu tipa apstiprinājuma piešķīrušās valsts kodu    ( skat. valsts kodu uzskaitījumu 1. norādījumu punktā);

3.2. sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numura atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām. Šis numurs attiecīgi norādāms zem 4.1. punktā minētā taisnstūra vai apļa. Sastāvdaļu tipa apstiprinājuma kārtas numurā nedrīkst lietot romiešu ciparus.

1. piemērs:   1.Latvijā izsniegtas sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums saskaņā ar atsevišķo direktīvu ar tipa apstiprinājuma kārtas numuru 60 676:
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2. Latvijā izsniegtas sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējums saskaņā ar ANO Noteikumiem ar apstiprinājuma kārtas numuru  1254:

[image: image2.png]



2. piemērs: Francijā veikts trešais iekārtas apstiprinājums saskaņā ar Direktīvu par darba brīvtelpu un piekļuves iespējām (pagaidām bez paplašinājuma):

e 2*80/720*88/414*0003*00

vai

e2*88/77*91/542A*0003*00

direktīvai, kurai paredzēti divi, A un B, izpildes posmi.

5. Piemērs: Apvienotajā Karalistē veikta ceturtā traktora apstiprinājuma otrs paplašinājums:

e11 *97/54*0004*02

Šajā gadījumā Direktīva 97/54/EEC ir līdz šim visjaunākā direktīva, ar kuru grozīti Direktīvas 74/150/EEC panti.

6. Uz traktoram paredzētās plāksnītes (plāksnītēm) iespiesta apstiprinājuma numura piemērs:

e11*97/54*0004

1 Saskaņā ar ISO 789 standarta 6. daļu.

2 Saskaņā ar ISO 789 standarta 6. daļu.

3 Svītro, ja nav piemērojams.

4 Svītro, ja nav piemērojams.

5 Svītro, ja nav piemērojams.

5 Svītro, ja nav piemērojams.

7 Svītro, ja nav piemērojams.

8 Svītro, ja nav piemērojams.
Valsts sekretāre L.Straujuma
3. pielikums
ZM rīkojuma Nr. 204 pielikumam

Atbilstības sertifikāts

I daļa
PARAUGS: (maksimālais formāts: A4 (210 x 297 mm) vai A4 formāta mape)

Es, apakšā parakstījies ...

(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka šis traktors:

0.1. Marka (markas) (reģistrējis ražotājs): ...

0.2. Modelis (norādīt visus variantus un modifikācijas): ...

0.2.1. Komercnosaukums (komercnosaukumi) (ja ir): ...

0.3. Izgatavotāja modeļa kods, ja ir marķējums uz traktora:...

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un stiprinājuma veids): ...

0.3.2. Šasijas identifikācijas numurs (atrašanās vieta): ...

0.4. Traktora klase: ...

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: ...

0.6. Paredzēto plāksnīšu atrašanās vieta: ...

Riteņtraktora identifikācijas numurs: ...

Identifikācijas kods (ciparu vai ciparu un burtu): ...

pamatojoties uz apstiprinājumā (apstiprinājumos) aprakstītā (aprakstītajiem) traktora modeli (modeļiem), visādā ziņā atbilst modelim, kas aprakstīts: ...

— Modeļa apstiprinājuma numurs: ...

— Datums: ...

Traktoru bez turpmākas apstiprināšanas var pastāvīgi reģistrēt labās/ kreisās puses kustībai 1.

...
...

(Vieta)
(Datums)

...
...

(Paraksts)
(Ieņemamais amats)

1. Traktora uzbūves vispārīgs raksturojums

1.1. Asu un riteņu skaits: ...

to skaitā

1.1.3. Dzenošās asis: ...

1.1.4. Bremzējamās asis: ...

1.4. Vadītāja vietu var pagriezt par 180o: jā/ nē 2
1.6. Traktors ir paredzēts labās/ kreisās puses kustībai 3.

2. Masa un izmēri

2.1.1. Pašmasa darba stāvoklī: ...

— maksimālā: ...

— minimālā: ...

2.2.1. Riepu specifikācijai atbilstoša maksimālā nenoslogota traktora masa: ...

2.2.2. Šīs masas sadalījums pa asīm: ...

2.2.3.1. Masa un riepas: ...

Ass nr.
Rie​pas 
Krav​nesība
Teh​nis​ki pieļaujamā 
Mak​simālā 


(izmēri)

mak​simālā ma​sa 
pieļaujamā ver​tikālā 




uz kat​ru asi
slo​dze sa​ka​bes punktā

1

2

3

2.3. Balasta masa (kopējā masa, materiāls, sastāvdaļu skaits): ...

2.4. Tehniski pieļaujamā piekabes masa: ...

2.4.1. Bezbremžu piekabes masa: ... kg

2.4.2. Ar atsevišķu bremžu iekārtu: ... kg

2.4.3. Ar inerces bremzēm: ... kg

2.4.4. Ar palīgbremzēm: ... kg

2.4.5. Traktora un piekabes savienojuma kopējā masa (atkarībā no piekabes bremzēšanas veida):... k

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta.

2.4.6.1. Sakabes vietas augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. maksimālais: ... mm

2.4.6.1.2. minimālais: ... mm

2.4.6.2. Attālums no vertikālās plaknes, kas šķērso aizmugurējās ass vidējo līniju: ... mm

2.5. Garenbāze: ... mm 4
2.6. Minimālā un maksimālā: .../... mm 5
2.7.1. garumā: ... mm 6
2.7.2. platumā: ... mm 7
2.7.3. augstumā: ... mm 8
3. Dzinējs

3.1.1. Marka: ....

3.1.3. Modeļa identifikācijas marķējums, tā stiprinājuma veids un atrašanās vieta 

3.1.6. Darbības princips:

— dzirksteļaizdedzes/ pašaizdedzes 9
— tiešā/ netiešā iesmidzināšana 10
— divtaktu/ četrtaktu 11
3.1.7. Degviela:

dīzeļdegviela/ benzīns/ sašķidrināta naftas gāze/ cita 12
3.2.1.2. Modeļa apstiprinājuma numurs: ...

3.2.1.6. Cilindru skaits: ...

3.2.1.7. Dzinēja darba tilpums: ... cm3
3.6. Nominālā jauda: ... kW ... min-1 13
3.6.1. Jauda pie jūgvārpstas: ... kW(14) ... min-1 (jauda pie jūgvārpstas pie nominālā apgriezienu skaita)

4. Transmisijas iekārta

4.5. Pārnesumkārba.

Ātrumu skaits:

— uz priekšu: ...

— atpakaļ: ...

4.7. Maksimālais paredzētais ātrums (aprēķinātais): ... km/h

4.7.1. Maksimālais izmērītais ātrums: ... km/h

7. Stūres iekārta

7.1. Stūres iekārtas tips: manuālā/ ar palīgiekāru/ ar stūres pastiprinātāju 15
8. Bremžu iekārta

(bremžu sistēmas īss apraksts)

8.11.4.1. Pārspiediens bremzes sajūgā (viens pievads): ... kPa

8.11.4.2. Pārspiediens bremzes sajūgā (divi pievadi): ... kPa

10. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas, sēdeklis, kravas platforma

10.1. Karkass/ kabīne 16.

— marka (markas)
...
...

— modeļa apstiprinājuma zīmes
...
...

10.1.3. Pretapgāšanās loks

— priekšpusē/ aizmugurē 17
— noņemamais/ stacionārais 18
— marka (markas)
...
...

— modeļa apstiprinājuma zīmes
...
...

10.3.2. Pasažieru sēdeklis (sēdekļi):

— Skaits: ...

10.4. Kravas platforma.

10.4.1. Izmēri: ... mm

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze: ... kg

11. Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces

11.2. Papildu aprīkojums ...

12. Dažādi.

12.2. Mehāniskā sakabe starp traktoru un piekabi.

12.2.1. Modelis:
...
...

12.2.2. Marka (markas):
...
...

12.2.3. Modeļa apstiprinājuma zīmes
...
...

12.2.4. Maksimālā horizontālā slodze (kg)

Maksimālā vertikālā slodze (attiecīgā gadījumā)
...
...

12.3. Hidrauliskais pacēlājmehānisms: trīspunktu sakabes sistēma: jā/ nē 19
13. Trokšņa līmenis ārpusē

Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz modeļa apstip​rināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki izpildes posmi, norādīt izpildes posmu:

13.1. stāvot: ...dB(A)

13.2. braucot: ...dB(A)

14. Trokšņa līmenis vadītāja kabīnē

Bāzes direktīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz modeļa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki izpildes posmi, norāda izpildes posmu: ...dB(A)

15. Izplūdes gāzes20
Pamatdirektīvas numurs un jaunākie grozījumi, kas attiecas uz modeļa apstiprināšanu. Direktīvai, kurai ir divi vai vairāki izpildes posmi, norādīt izpildes posmu: ...

15.1. Izmēģinājumu rezultāti.

CO:  .............................g/kWh  HC:  ...............................g/kWh NOx: ............................g/kWh

Sīkdaļiņas: ......................g/kWh   Dūmi (x): .............................m-1

15.2. Izmēģinājumu rezultāti x.

CO:  .............................g/kWh  NOx:  .............................g/kWh  NMHC: .......................g/kWh

CHx:  ............................g/kWh  Sīkdaļiņas: ....................g/kWh

16. Fiskālā jauda (ZS) jeb klase

17. Piezīmes21
1 Svītrot, ja nav piemērojams.

2 Svītrot, ja nav piemērojams.

3 Svītrot, ja nav piemērojams.

4 Norādīt minimālos lielumus.

5 Norādīt minimālos lielumus.

6 Norādīt minimālos lielumus.

7 Norādīt minimālos lielumus.

8 Norādīt minimālos lielumus.

9 Svītrot, ja nav piemērojams.

10 Svītrot, ja nav piemērojams.

11 Svītrot, ja nav piemērojams.

12 Svītrot, ja nav piemērojams.

13 Norādīt lietoto izmēģinājuma metodi.

14 Norādīt lietoto izmēģinājuma metodi.

15 Svītrot, ja nav piemērojams.

16 Svītrot, ja nav piemērojams.

17 Svītrot, ja nav piemērojams.

18 Svītrot, ja nav piemērojams.

19 Svītrot, ja nav piemērojams.

20 Norādīt minimālos lielumus.

21 Cita starpā jebkuru vajadzīgo informāciju par dažādām izvēlētām jomām vai rādītājiem un savstarpēji atkarīgām attiecībām (vajadzības gadījumā tabulas veidā).
Valsts sekretāre L.Straujuma
5. pielikums
ZM rīkojuma Nr. 204 pielikumam

Obligātajai atbilstības novērtēšanai

pakļautās riteņtraktoru sastāvdaļas

1. Iekšdedzes dzinēji (dzirksteļaizdedzes un kompresijas aizdedzes);

2. Pasažieru sēdekļi;

3. Skaņu signālierīces;

4. Atpakaļgaitas spoguļi;

5. Riepas;

6. Bremžu loki, kluči un uzlikas;

7. Sakabes ierīces;

8. Stikli un to materiāli;

9. Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces:

9.1. Galvenie lukturi;

9.2. Miglas lukturi (priekšējie un aizmugures);

9.3. Gabarītu lukturi;

9.4. Bremzēšanas signāllukturi; 

9.5. Virzienrādītāji (avārijas signalizācijas lukturi);

9.6. Aizmugurējās numurzīmes apgaismošanas lukturi;

9.7. Atstarotāji;

10. Atstarojošā pazīšanas zīmes un atstarojošie materiāli.

11. Pretapgāšanās aizsargkonstrukcijas;

12. Jūgvārpstas;

13. Apgriezienu skaita regulators; 

14. Savienojums ar piekabes bremzēm; 

15. Vējastikla tīrītāji;

16. Darba telpa, piekļuve vadītāja vietai. 

Valsts sekretāre L.Straujuma

